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Der verantwortungsbewusste Umgang mit Wasser gewinnt 
immer mehr an Bedeutung. Ein wirkungsvolles Mittel 
stellt die Regen- und Wassernutzung dar. Ohne grossen 
Aufwand können damit Grundwasservorräte geschont und 
der Energieverbrauch eines Haushalts gesenkt werden. 

Wasser begleitet uns im Alltag in vielfältiger Art und Weise – sei es 

beim Trinken, beim Waschen und Reinigen, bei der Körperpflege 

oder beim Toilettengang. Mehrheitlich wird in allen Bereichen auf 

Trinkwasser zurückgegriffen. Pro Kopf werden so in der Schweiz 

gemäss dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft 

(BUWAL) täglich durchschnittlich 162 Liter Trinkwasser verbraucht 

(Regenwasser richtig nutzen, BUWAL, 2003, Bern, 2003). Hier 

besteht also ein beträchtliches Sparpotenzial.

Als sinnvolle Ergänzung zum Trinkwasser bietet sich die Regen- und 

Wassernutzung im privaten und gewerblichen Bereich an. Besonders 

geeignet zeigt sie sich unter anderem für die Gartenbewässerung, 

das Wäschewaschen, die Toilettenspülung und die Reinigung im 

Aussenbereich an. Durch die natürliche Alternative wird nicht nur 

die Umwelt, sondern auch das Portemonnaie geschont. Zudem 

Wir möchten Ihnen eine Plattform anbieten, auf der Sie einen einfachen Zugang zu übersichtlichen und hilfreichen Informationen erhalten. Sie 

als Kunde oder Interessent sollen sich auf unserer Webseite leicht zurechtfinden. Darum haben wir viel Zeit in die Weiterentwicklung unserer 

Online-Plattform investiert. Wir freuen uns über Lob und Kritik. Mail: info@faserplast.ch / Tel. 071 929 29 29

•	 Produktdetailseite mit vielen Informationen, Bildern und 

Anleitungen

•	 Informativer Ratgeber-Blog zu vielen Themen

•	 Erweiterte Zahlungsmöglichkeiten

•	 Optimierte Darstellung auf sämtlichen Endgeräten  

(Mobile, Ipad)

•	 Vereinfachte Navigationsstruktur

•	 Überarbeitetes, modernes Design

•	 Vereinfachte Bestellprozesse

•	 Separater Bestellprozess für Mietgeräte

•	 Vielseitiges Benutzerkonto mit Bestellübersicht

•	 Überarbeitete Datenschutzrichtlinien

•	 Erweiterte Dienstleistungen

•	 Professionelle Produktesuche mit intelligenter Suchfunktion

•	 Vielseitige Filterfunktionen

•	 Produkte-Vergleich mit wenigen Klicks

•	 Merkzettel als digitales Post-It

•	 Übersichtliche Darstellung von Produkt-Varianten

•	 Schneller Zugang zu Zubehör-Produkten

•	 Anzeige von ähnlichen Artikeln

•	 Bewertungsfunktion bei Produkten

•	 Zoomfunktion bei Produktbildern

•	 Downloadbereich mit informativen Dokumenten

•	 Newsletter mit wertvollen Infos und attraktiven Aktionen

•	 Separater Loginbereich für Geschäftskunden

•	 Schnellbestellmaske für Eilige

IHR PROFI FÜR
REGEN- UND  
WASSERNUTZUNG

hat Regenwasser auch einen positiven Einfluss auf gewisse 

Reinigungsvorgänge. So kann sich die geringe Wasserhärte positiv 

auf Waschmaschine und Wäsche auswirken.

So wertvoll und lebensspendend Wasser auch ist, so gefährlich 

kann es manchmal auch sein. Wenn der Boden keine optimalen 

Bedingungen für eine Versickerung bietet, kann der Bedarf nach 

einer Retentionsmassnahme bestehen. Der Retentionsbehälter 

speichert das Regenwasser und gibt es nach und nach in die 

Kanalisation ab. Mit wenig Aufwand kann die Retentionslösung 

auch mit einer Regenwassernutzung kombiniert werden. Dadurch 

kann ein Teil des Wassers wieder genutzt werden.

Für welchen Bereich Sie sich interessieren: Die Experten von 

Faserplast stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

 Unsere Versprechen an Sie

Gratis

Wir sind für Sie da 

Die Nähe zu unseren Kunden ist uns sehr wichtig. Gerne stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen zur Seite und nehmen 

uns ausreichend Zeit für eine umfassende Beratung. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Ihr individuelles Projekt.

Wir liefern versandkostenfrei 

Transparente Preise: Bei uns erwarten Sie keine versteckten Kosten. Es entstehen keine Folgekosten, wenn Sie sich die 

Produkte nach Hause liefern lassen.

5% Abholrabatt im Fachcenter Rickenbach 

Möchten Sie auf einen Versand verzichten und die Waren in Rickenbach b. Wil selbst abholen? Wir stellen die Produkte 

gerne für Sie bereit. Da wir dabei weniger Aufwand haben, profitieren Sie von einem attraktiven Rabatt.

Hohe Produktverfügbarkeit 

Wir verfügen in Rickenbach TG über ein grosszügiges Lager. Damit die Produkte schnell zu Ihnen gelangen, sind wir stets 

bemüht, eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten.

Support / Hilfe 

Sie haben Fragen oder Anliegen? Während unseren Geschäftszeiten von 7.30 - 12.00 Uhr / 13.30 - 17.30 Uhr stehen wir 

Ihnen von Montag bis Freitag mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Experten freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme. 
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Willkommen auf unserem neuen Webauftritt

www.faserplast.ch

Was sind die Erneuerungen? Neue Funktionalitäten
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FACHCENTER
IN RICKENBACH

TrinkwasserVersickerung und Retention

Regenwassernutzung oberirdischRegenwassernutzung unterirdisch

Seite 44-50Seite 36-43

Seite 24-35Seite 6-23

Pumpen

Seite 51-67

Ebenso verschieden wie jeder Haushalt sind auch die 

Bedürfnisse von Ihnen, unseren Kunden. Ob Sie uns per Telefon 

und Mail kontaktieren oder uns im grosszügigen Fachcenter 

in Rickenbach TG besuchen – unsere kompetenten Fachkräfte 

stehen Ihnen gerne mit einer individuellen Beratung zur Seite. Sie 

finden gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung, das passende 

Produkt in Kombination mit einem unschlagbaren Preis-/ 

Leistungsverhältnis.

Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir mit den realen 

Bedingungen vertraut und kennen unsere Produkte im Gebrauch. 

So helfen wir Ihnen im Vorfeld, teure und nervenaufreibende 

Fehleinschätzungen zu vermeiden. Daher präsentieren wir Ihnen 

aus unserem vielfältigen Sortiment Produkte, die hinsichtlich 

Qualität und Effizienz überzeugen. Hilfsmittel, die den Kraft- und 

Zeitaufwand minimieren sowie sofort verfügbar sind. Zudem 

profitieren Sie bei uns von einem umfassenden Reparaturservice. 

Denn bei unseren Produkten und Dienstleistungen zählt für uns 

vor allem eines: Ihre Zufriedenheit. 

Onlineshop www.faserplast.ch

Stöbern Sie in unserem Onlineshop, der Ihnen neben einer 

einfachen Bestellmöglichkeit interessante Tipps und Tricks sowie 

News bietet.

Öffnungszeiten Fachcenter in Rickenbach TG

Stets aktuelle Informationen unter: www.faserplast.ch

Seminare und Schulungen

Gerne teilen wir unsere wertvolle Erfahrung und unser Fachwissen 

im Rahmen von Seminaren und Schulungen. Entdecken Sie 

die technischen Möglichkeiten, die optimale Anwendung sowie 

die neuesten Produkte und Markttrends. Die Tipps unserer 

Fachkräfte und unserer externen Experten helfen Ihnen, Ihre 

Arbeit zu optimieren und allfällige Problemstellungen effizient und 

kostengünstig anzugehen 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

		  Ihr Faserplast-Team
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Regenwassernutzung unterirdisch

Gartenanlage mit Rundtank

Preiswerte Komplettlösung für die Gartenbewässerung.

–– 100% Wasserausbeute durch zuverlässigen Korbfilter

–– Filtertechnik ist im Rundtank integriert

–– Einfache Installation und montagefreundlich durch 

Modultechnik

–– Begehbarer Teleskopdomschacht lässt sich stufenlos an die 

Rasenkante/Geländeoberkante anpassen

–– Hoher Bedienkomfort durch automatisch ein- und 

ausschaltende Pumpe

–– Bequeme Wasserentnahme durch Wasseranschlussbox,  

platzierbar in der Tankabdeckung oder im Rasen

–– Anschlüsse passen auf handelsübliche Kunststoff-

Schlauchkupplungen

–– 25 Jahre Garantie auf den Tank

Lieferumfang:

1.	 Rundtank

2.	 Teleskop-Domschacht Mini begehbar

3.	 Filterpaket 2 für Rundtank bestehend aus:

–– Universal-Filter 3 Intern

–– Beruhigter Zulauftopf

–– Überlaufsiphon

–– Kleintierschutz

–– Schnellmontage-Manschette Spannfix

4.	 Pumpenpaket für Gartenanlage bestehend aus:

–– Automatik-Tauchpumpe Integra Inox

–– Wasseranschlussbox Intern und Extern 

–– Schwimmende Ansauggarnitur mit Feinfilter und Schlauch

–– 10 m Druckschlauch 25 mm (1") 

5.	 Professionelle und individuelle Beratung vom Fachmann

Leistungsdaten Tauchpumpe Integra Inox:

Motorleistung		  0.6 kW

Max. Druck		  4 bar

Max. Fördermenge		 3000 l/h

PKW-befahrbare Ausführung auf Anfrage PKW-befahrbare Ausführung auf Anfrage

Leistungsdaten Tauchpumpe Integra Inox:

Motorleistung		  0.6 kW

Max. Druck		  4 bar

Max. Fördermenge		 3000 l/h

Komplettsysteme Gartenanwendung Komplettsysteme Gartenanwendung

Regenwassernutzung unterirdisch

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Länge Tank
(mm)

Breite Tank 
(mm)

Höhe Tank 
(mm)

Tankdom Ø innen 
(mm)

Gewicht Tank
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100010.022 2700 2080 1565 2010 650 120 3489.00

100010.023 3750 2280 1755 2200 650 150 3869.00

100010.024 4800 2280 1985 2430 650 185 4279.00

100010.025 6500 2390 2190 2710 650 220 5155.00

100010.054 8500 (XL) 3500 2040 2695 650 355 6869.00

100010.055 10000 (XL) 3520 2240 2895 650 410 7559.00

100010.028* 13000 2390 4380 2710 650 220 8655.00

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Länge Tank
(mm)

Breite Tank 
(mm)

Höhe Tank 
(mm)

Tankdom Ø innen 
(mm)

Gewicht Tank
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100010.060 1500 2100 1250 1015 650 82 3385.00

100010.061 3000 2450 2100 1050 650 180 4445.00

100010.062 5000 2890 2300 1265 650 250 5425.00

100010.092 7500 3600 2250 1565 650 360 6755.00

1 12 2

3 4

* Set bestehend aus zwei Rundtanks

4

Gartenanlage mit Flachtank

Ideale Komplettlösung für die Gartenbewässerung, wenn eine 

geringe Einbautiefe gefordert ist. Auch erstklassig für den 

nachträglichen Einbau geeignet.

–– Geringe Transport- und Einbaukosten

–– 95 % Wasserausbeute durch selbstreinigende Filtertechnik

–– Filtertechnik ist im Flachtank integriert

–– Einfache Installation und montagefreundlich durch 

Modultechnik

–– Begehbarer Teleskopdomschacht lässt sich stufenlos an die 

Rasenkante/Geländeoberkante anpassen

–– Hoher Bedienkomfort durch automatisch ein- und 

ausschaltende Pumpe

–– Bequeme Wasserentnahme durch Wasseranschlussbox, 

platzierbar in der Tankabdeckung oder im Rasen

–– Anschlüsse passen auf handelsübliche Kunststoff-

Schlauchkupplungen

–– 25 Jahre Garantie auf den Tank

Lieferumfang:

1.	 Flachtank

2.	 Teleskop-Domschacht Mini begehbar

3.	 Filterpaket 3 für Flachtank bestehend aus:

–– Minimax-Pro Filter Intern (selbstreinigend)

–– Beruhigter Zulauftopf

–– Überlaufsiphon

–– Schnellmontage-Manschette Spannfix

4.	 Pumpenpaket für Gartenanlage bestehend aus:

–– Automatik-Tauchpumpe Integra Inox

–– Wasseranschlussbox Intern und Extern

–– Schwimmende Ansauggarnitur mit Feinfilter und Schlauch

–– 10 m Druckschlauch 25 mm (1") 

5.	 Professionelle und individuelle Beratung vom Fachmann

3

PG 110PG 110

5 FAPA Service & Support

–– Transparente und 
persönliche Beratung

–– Unterstützung bei der 
Planung

–– Hilfestellung bei Einbau und 
Inbetriebnahme

–– Fachmännische Lieferung

–– Unterstützung bei Wartungs-
arbeiten, Garantieleistungen 
und Serviceaufträgen

–– Support vor, während und 
nach dem Projekt

5 FAPA Service & Support

–– Transparente und 
persönliche Beratung

–– Unterstützung bei der 
Planung

–– Hilfestellung bei Einbau und 
Inbetriebnahme

–– Fachmännische Lieferung

–– Unterstützung bei Wartungs-
arbeiten, Garantieleistungen 
und Serviceaufträgen

–– Support vor, während und 
nach dem Projekt
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Haus- und Gartenanlage ECO mit Rundtank

Preiswerte Komplettlösung, um pro Tag ca. 50% wertvolles 

Trinkwasser zu sparen.

–– 95% Wasserausbeute durch selbstreinigende Filtertechnik

–– Filtertechnik ist im Rundtank integriert

–– Einfache Installation und montagefreundlich durch 

Modultechnik

–– Automatische hausinterne Trinkwassernachspeisung, wenn 

der Tank einmal leer sein sollte

–– Begehbarer Teleskopdomschacht lässt sich stufenlos an die 

Rasenkante/Geländeoberkante anpassen

–– Hoher Bedienkomfort durch automatisch ein- und 

ausschaltende Pumpe

–– 25 Jahre Garantie auf den Tank

Lieferumfang:

1.	 Rundtank

2.	 Teleskop-Domschacht Maxi begehbar

3.	 Filterpaket 3 für Rundtank bestehend aus:

–– Optimax-Pro Filter Intern (selbstreinigend)

–– Beruhigter Zulauftopf

–– Überlaufsiphon

–– Schnellmontage-Manschette Spannfix

4.	 Pumpenpaket ECO für Haus- und Gartenanlage ECO  

bestehend aus:

–– Trinkwasser-Nachspeisekonsole

–– Schwimmende Ansauggarnitur mit Feinfilter und Schlauch

–– Mauerdurchführung DN 100

–– Beschriftungsset

–– PE-Saugrohr 25 mm (1"), Länge 12 m

–– V2A Switch Control

5.	 Professionelle und individuelle Beratung vom Fachmann

Leistungsdaten KSB-Superinox 15/4:

Motorleistung		  0.66 kW

Max. Druck		  3.5 bar

Max. Fördermenge		 3600 l/h

Max. Saughöhe		  6 m

Max. Sauglänge		  12 m

Betriebsgeräusch		  55 dB(A)

PKW-befahrbare Ausführung auf Anfrage

Komplettsysteme Haus- und Gartenanwendung

Regenwassernutzung unterirdisch

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Länge Tank
(mm)

Breite Tank 
(mm)

Höhe Tank 
(mm)

Tankdom Ø innen 
(mm)

Gewicht Tank
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100010.029 3750 2280 1755 2200 650 150 5769.00

100010.030 4800 2280 1985 2430 650 185 6065.00

100010.031 6500 2390 2190 2710 650 220 6919.00

100010.051 8500 (XL) 3500 2040 2695 650 380 8949.00

100010.052 10000 (XL) 3520 2240 2895 650 455 9545.00

100010.053* 13000 2390 4380 2710 650 220 10255.00

1 2

4

Regenwassernutzung unterirdisch

* Set bestehend aus zwei Rundtanks

Haus- und Gartenanlage ECO mit Flachtank

Komplettlösung, um pro Tag ca. 50% wertvolles Trinkwasser zu 

sparen und ideal, wenn eine geringe Einbautiefe gefordert ist. 

Auch erstklassig für den nachträglichen Einbau geeignet

–– Minimale Einbautiefe des Flachtanks, dadurch geringe  

Transport- und Einbaukosten

–– 95% Wasserausbeute durch selbstreinigende Filtertechnik

–– Filtertechnik ist im Tank integriert

–– Einfache Installation und montagefreundlich durch 

Modultechnik

–– Automatische hausinterne Trinkwassernachspeisung, wenn 

der Tank einmal leer sein sollte

–– Begehbarer Teleskopdomschacht lässt sich stufenlos an die 

Rasenkante/Geländeoberkante anpassen

–– Hoher Bedienkomfort durch automatisch ein- und 

ausschaltende Pumpe

–– 25 Jahre Garantie auf den Tank

Lieferumfang:

1.	 Flachtank

2.	 Teleskop-Domschacht Maxi begehbar, grün

3.	 Filterpaket 3 für Flachtank bestehend aus:

–– Minimax-Pro Filter Intern (selbstreinigend)

–– Beruhigter Zulauftopf

–– Überlaufsiphon

–– Schnellmontage-Manschette Spannfix

4.	 Pumpenpaket ECO für Haus- und Gartenanlage ECO  

bestehend aus:

–– Trinkwasser-Nachspeisekonsole

–– Schwimmende Ansauggarnitur mit Feinfilter und Schlauch

–– Mauerdurchführung DN 100

–– Beschriftungsset

–– PE-Saugrohr 25 mm (1"), Länge 12 m

–– V2A Switch Control

5.	 Professionelle und individuelle Beratung vom Fachmann

PKW-befahrbare Ausführung auf Anfrage

Leistungsdaten KSB-Superinox 15/4:

Motorleistung		  0.66 kW

Max. Druck		  3.5 bar

Max. Fördermenge		 3600 l/h

Max. Saughöhe		  6 m

Max. Sauglänge		  12 m

Betriebsgeräusch		  55 dB(A)

Komplettsysteme Haus- und Gartenanwendung

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Länge Tank
(mm)

Breite Tank 
(mm)

Höhe Tank 
(mm)

Tankdom Ø innen 
(mm)

Gewicht Tank
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100010.047 3000 2450 2100 1050 650 180 6039.00

100010.048 5000 2890 23000 1265 650 250 6975.00

100010.096 7500 3600 2250 1565 650 360 8239.00

1 2

33 4

Optional auch mit 
stärkerer Pumpe 

erhältlich: 
Pumpenpaket ECO Power

Optional auch mit 
stärkerer Pumpe 

erhältlich: 
Pumpenpaket ECO Power

PG 110PG 110

5 FAPA Service & Support

–– Transparente und 
persönliche Beratung

–– Unterstützung bei der 
Planung

–– Hilfestellung bei Einbau und 
Inbetriebnahme

–– Fachmännische Lieferung

–– Unterstützung bei Wartungs-
arbeiten, Garantieleistungen 
und Serviceaufträgen

–– Support vor, während und 
nach dem Projekt

5 FAPA Service & Support

–– Transparente und 
persönliche Beratung

–– Unterstützung bei der 
Planung

–– Hilfestellung bei Einbau und 
Inbetriebnahme

–– Fachmännische Lieferung

–– Unterstützung bei Wartungs-
arbeiten, Garantieleistungen 
und Serviceaufträgen

–– Support vor, während und 
nach dem Projekt
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Regenwassernutzung unterirdisch Regenwassernutzung unterirdisch

Haus- und Gartenanlage PRO mit Rundtank

Professionelle, durch Mikroprozessor gesteuerte Komplettlösung 

mit automatischer Filterreinigung, um pro Tag ca. 50% wertvolles 

Trinkwasser zu sparen.

–– 95% Wasserausbeute durch selbstreinigende Filtertechnik

–– Filtertechnik ist im Rundtank integriert

–– Einfache Installation und montagefreundlich durch Modultechnik

–– Automatische hausinterne Trinkwassernachspeisung, wenn der 

Rundtank einmal leer sein sollte

–– Digitale Tank-Füllstandsanzeige

–– Leiser Betrieb durch geräuschgekapselte Systemsteuerung

–– Autom. Spülintervalle des Nachspeisebehälters/Filters

–– Begehbarer Teleskopdomschacht lässt sich stufenlos an die 

Rasenkante/Geländeoberkante anpassen

–– Hoher Bedienkomfort durch automatisch ein- und ausschaltende 

Pumpe

–– 25 Jahre Garantie auf den Tank

Lieferumfang:

1.	 Rundtank

2.	 Teleskop-Domschacht Maxi begehbar, grün

3.	 Filterpaket 3 für Rundtank bestehend aus:

–– Optimax-Pro Filter Intern (selbstreinigend)

–– Beruhigter Zulauftopf

–– Überlaufsiphon

–– Schnellmontage-Manschette Spannfix

4.	 Pumpenpaket PRO für Haus- und Gartenanlage PRO  

bestehend aus:

–– Trinkwasser-Nachspeisemodul Aqua-Center-Silentio

–– Schwimmende Ansauggarnitur mit Feinfilter und Schlauch

–– Mauerdurchführung DN 150

–– Filter-Reinigungseinheit und Reinigungsautomatik

–– Rückspülfeinfilter, Beschriftungsset

–– PE-Saugrohr 25 mm (1"), Länge 12 m

5.	 Professionelle und individuelle Beratung vom Fachmann

PKW-befahrbare Ausführung auf Anfrage

Leistungsdaten KSB-Superinox 15/4:

Motorleistung		  0.66 kW

Max. Druck		  3.5 bar

Max. Fördermenge		 3600 l/h

Max. Saughöhe		  6 m

Max. Sauglänge		  12 m

Betriebsgeräusch		  49 dB(A)

Komplettsysteme Haus- und Gartenanwendung

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Länge Tank
(mm)

Breite Tank 
(mm)

Höhe Tank 
(mm)

Tankdom Ø innen 
(mm)

Gewicht Tank
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100010.035 3750 2280 1755 2200 650 150 7035.00

100010.036 4800 2280 1985 2430 650 185 7365.00

100010.037 6500 2390 2190 2710 650 220 8165.00

100010.057 8500 (XL) 3500 2040 2695 650 380 10179.00

100010.058 10000 (XL) 3520 2240 2895 650 455 10765.00

100010.040* 13000 2390 4380 2710 650 220 11525.00

1 2

4

* Set bestehend aus zwei Rundtanks

Haus- und Gartenanlage PRO mit Flachtank

Professionelle, durch Mikroprozessor gesteuerte Komplettlösung  

mit automatischer Filterreinigung, um pro Tag ca. 50% wertvolles 

Trinkwasser zu sparen und ideal, wenn eine geringe Einbautiefe  

gefordert ist. Auch erstklassig für den nachträglichen Einbau  

geeignet.

–– Geringe Transport- und Einbaukosten

–– 95% Wasserausbeute durch selbstreinigende Filtertechnik

–– Filtertechnik ist im Flachtank integriert

–– Einfache Installation und montagefreundlich durch Modultechnik

–– Automatische hausinterne Trinkwassernachspeisung, wenn der 

Flachtank einmal leer sein sollte

–– Digitale Tank-Füllstandsanzeige

–– Leiser Betrieb durch geräuschgekapselte Systemsteuerung

–– Autom. Spülintervalle des Nachspeisebehälters/Filters

–– Begehbarer Teleskopdomschacht lässt sich stufenlos an die 

Rasenkante/Geländeoberkante anpassen

–– Bedienkomfort durch autom. ein- und ausschaltende Pumpe

–– 25 Jahre Garantie auf den Tank

Lieferumfang:

1.	 Flachtank

2.	 Teleskop-Domschacht Maxi begehbar, grün

3.	 Filterpaket 3 für Flachtank bestehend aus:

–– Minimax-Pro Filter Intern (selbstreinigend)

–– Beruhigter Zulauftopf

–– Überlaufsiphon

–– Schnellmontage-Manschette Spannfix

4.	 Pumpenpaket PRO für Haus- und Gartenanlage PRO 

bestehend aus:

–– Trinkwasser-Nachspeisemodul Aqua-Center-Silentio

–– Schwimmende Ansauggarnitur mit Feinfilter und Schlauch

–– Mauerdurchführung DN 150

–– Filter-Reinigungseinheit und -Reinigungsautomatik

–– Rückspülfeinfilter, Beschriftungsset

–– PE-Saugrohr 25 mm (1"), Länge 12 m

5.	 Professionelle und individuelle Beratung vom Fachmann

PKW-befahrbare Ausführung auf Anfrage

Komplettsysteme Haus- und Gartenanwendung

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Länge Tank
(mm)

Breite Tank 
(mm)

Höhe Tank 
(mm)

Tankdom Ø innen 
(mm)

Gewicht Tank
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100010.097 3000 2450 2100 1050 650 180 7255.00

100010.098 5000 2890 2300 1265 650 250 8229.00

100010.099 7500 3600 2250 1565 650 360 9339.00

21

Leistungsdaten KSB-Superinox 15/4:

Motorleistung		  0.66 kW

Max. Druck		  3.5 bar

Max. Fördermenge		 3600 l/h

Max. Saughöhe		  6 m

Max. Sauglänge		  12 m

Betriebsgeräusch		  49 dB(A)

43 3

Optional auch mit 
stärkerer Pumpe 

erhältlich: 
Pumpenpaket PRO Power

Optional auch mit 
stärkerer Pumpe 

erhältlich: 
Pumpenpaket PRO Power

PG 110PG 110

5 FAPA Service & Support

–– Transparente und 
persönliche Beratung

–– Unterstützung bei der 
Planung

–– Hilfestellung bei Einbau und 
Inbetriebnahme

–– Fachmännische Lieferung

–– Unterstützung bei Wartungs-
arbeiten, Garantieleistungen 
und Serviceaufträgen

–– Support vor, während und 
nach dem Projekt

5 FAPA Service & Support

–– Transparente und 
persönliche Beratung

–– Unterstützung bei der 
Planung

–– Hilfestellung bei Einbau und 
Inbetriebnahme

–– Fachmännische Lieferung

–– Unterstützung bei Wartungs-
arbeiten, Garantieleistungen 
und Serviceaufträgen

–– Support vor, während und 
nach dem Projekt
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Erdtanks Erdtanks
Rundtank

Der Rundtank eignet sich für die unterirdische Regenwassernutzung. Durch den mittig 

positionierten und um 360° drehbaren Domschacht, lässt sich der Tank ideal zu den 

Anschlussleitungen ausrichten.

–– Integrierbare Filtertechnik durch Tank-Filterpakete

–– Höchste Stabilität durch modernste Fertigungstechnik

–– Einzigartige Passgenauigkeit der Komponenten durch neues Produktionsverfahren

–– Abgedichtet bis Geländeoberkante (2 Dichtungen)

–– PKW- oder LKW-befahrbar, je nach Erdüberdeckung und Teleskop Domschacht

–– Grundwasserstabil bis Tankmitte durch extrem stabile Konstruktion

–– Leichter Transport durch geringes Gewicht

–– Investitionssicherheit durch 25 Jahre Garantie

–– Der Regenwassertank ist beliebig mit weiteren Rundtanks erweiterbar

Technische Informationen:

–– Max. Erdüberdeckung (ohne Grundwasser/Befahrbarkeit): 1500 mm

–– Belastung: max. Achslast 8 t, Max. Gesamtgewicht 12 t

–– Erforderliche Erdüberdeckung bei Befahrbarkeit: 800-1200 mm

–– Grundwasserstabilität: 2700 l, 3750 l bis Tankschulter

–– Grundwasserstabilität: 4800 l, 6500 l, 8500 l, 10000 l bis Tankmitte

–– Erforderliche Erdüberdeckung bei Grundwassereinbau: 800 - 1500 mm

–– Anschluss: 5 x DN 100 (2700 - 6500 l), 5 x DN 150 (8500 - 10000 l)

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Höhe ges 
(mm)

Höhe ht Tank-
dom (mm)

Tankdom 
innen (mm)

Material Gewicht 
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100000.026 2700 2080 1565 1400 2010 610 650 PP 120 1769.00

100000.027 3750 2280 1755 1590 2200 610 650 PP 150 2265.00

100000.028 4800 2280 1985 1820 2430 610 650 PP 185 2715.00

100000.029 6500 2390 2190 2100 2710 610 650 PP 220 3489.00

100000.036 8500 (XL) 3500 2040 2085 2695 610 650 PE 380 4539.00

100000.037 10000 (XL) 3520 2240 2285 2895 610 650 PE 455 5129.00

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Durchmesser 
(mm)

Höhe ges 
(mm)

Tankdom 
innen (mm)

Material Gewicht 
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100001.004 600 1125 985 650 PE-LLD 27 785.00

100001.005 900 1155 1265 650 PE-LLD 47 865.00

100001.006 1200 1155 1590 650 PE-LLD 58 1085.00

h ges

h ht

Höhe

Breite Länge

Universaltank Saphir

Der Universaltank Saphir ist für die unterirdische Nutzung als Schlammsammler für  

Sickersysteme oder als Pumpen- und Hebeschacht geeignet.

–– �Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und geringes Gewicht

–– �Mit Kranösen für eine einfache Handhabung und ein problemloses  

Absetzen in die Baugrube

–– �Abgedichtet bis zur Geländeoberfläche

–– �Einzigartige Stabilität und präzise Passform der Komponenten Domschacht nicht enthalten, separat erhältlich

Flachtank

Der Flachtank eignet sich für die unterirdische Regenwassernutzung. Durch die flache 

Bauform ergibt sich eine minimale Einbautiefe, eine geringere Einbauzeit und tiefe 

Kosten. Des Weiteren kommt er auch infrage für den nachträglichen Einbau.

–– Integrierbare Filtertechnik durch Tank-Filterpakete

–– PKW-befahrbar, je nach verwendeter Erdüberdeckung und Teleskop Domschacht

–– Grundwasserstabil bis Tankschulter durch extrem stabile Konstruktion

–– Leichter Transport durch geringes Gewicht

–– 25 Jahre Garantie und hohe Stabilität durch modernste Fertigung

–– Der Regenwassertank ist beliebig mit weiteren Flachtanks erweiterbar

Technische Informationen:

–– Max. Erdüberdeckung (ohne Grundwasser/Befahrbarkeit) bis 7500 l: 1200 mm

–– Max. Erdüberdeckung (ohne Grundwasser/Befahrbarkeit) ab 10000 l: 1500 mm

–– Belastung: max. Achslast 2.2 t, max. Gesamtgewicht 3.5 t

–– Erforderliche Erdüberdeckung bei Befahrbarkeit bis 7500 l: 700 - 1000 mm

–– Erforderliche Erdüberdeckung bei Befahrbarkeit ab 10000 l: 700 - 1300 mm

–– Grundwasserstabilität: bis Tankschulter

–– Erforderliche Erdüberdeckung bei Grundwassereinbau bis 7500 l: 700 - 1200 mm

–– Erforderliche Erdüberdeckung bei Grundwassereinbau ab 10000 l: 750 - 1500 mm

–– Anschluss bis 7500 l: 4 x DN 100

–– Anschluss ab 10000 l: 4 x DIN 150

Best-Nr. Inhalt (l) Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Höhe ges 
(mm)

Höhe ht Tank-
dom mm)

Tankdom 
innen (mm)

Material Gewicht 
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100000.033 1500 2100 1250 700 1015 315 650 PE-LLD 82 1495.00

100000.034 3000 2450 2100 735 1050 315 650 PE-LLD 180 2525.00

100000.035 5000 2890 2300 950 1265 315 650 PE-LLD 250 3399.00

100000.053 7500 3600 2250 1250 1565 315 650 PE-LLD 360 4699.00

100000.100 10000 (XL) 4900 2250 1250 1910 660 650 PE-LLD 485 6725.00

100000.101 15000 (XL) 7500 2250 1250 1910 660 650 PE-LLD 735 9729.00

h ges

h ht

Höhe

Breite Länge

GERINGE EINBAUTIEFE

i

Zusätzliche optionale  

Anschlussmöglichkeiten

Unsere Fachkräfte können Ihren 
Tank mit individuellen Anschluss-
möglichkeiten versehen. Je nach 
Tankmaterial gibt es folgende 
Varianten:

Faserplast-Info

PE-Stutzen

bei PE

Dichtungen

bei PE / PP

Klemmverschraubungen 

bei PE / PP

PG 110PG 110
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Filterpaket 1

Zur Kombination mit externem 

Filter. Mit dem Filterpaket 1 ist 

der Rundtank (mit externem Filter) 

auch für die Hausnutzung (WC und 

Waschmaschine) einsetzbar. 

Lieferumfang:

–– beruhigter Zulauftopf

–– Überlaufsiphon

–– Kleintierschutz

Filterpaket 2

Im Rundtank integrierbarer

Universal-Filter 3 mit 100 % Wasser-

ausbeute, geeignet für Garten- und 

Hausnutzung. 

Das Filterpaket 2 ist ideal, wenn eine 

Wasserausbeute von 100% erreicht 

werden soll oder wenn der Überlauf 

nicht an den Kanal, sondern an eine 

Versickerung angeschlossen wird.

Lieferumfang:

–– Universal-Filter 3 intern

–– Beruhigter Zulauftopf

–– Überlaufsiphon

Filterpaket 3

Mit selbstreinigendem Optimax-Pro 

3 Filter für Garten- und Hausnutzung 

geeignet. Filter im Rundtank  

integrierbar. 

Die komfortable Lösung mit 

minimalem Wartungsaufwand durch 

selbstreinigenden Filter mit über 95% 

Wasserausbeute.

Optional auch mit der 

Reinigungseinheit Intern nachrüstbar 

(Seite 20). Tank- bzw. Filterüberlauf 

werden bei diesem Filterpaket an das 

Kanalnetz angeschlossen. 

Lieferumfang:

–– Optimax-Pro Filter Intern

–– Beruhigter Zulauftopf

–– Überlaufsiphon

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.017 Passend zu Rundtank 625.00

100002.150
Passend zu Rund- und 
Flachtank XL/XXL

1195.00

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.069 Passend zu Rundtank 755.00

100002.151
Passend zu Rund- und 
Flachtank XL/XXL

1795.00

Filtration (für Rundtank)

Filter Optimax-Pro 3 (Intern) 

–– Passend zu Rundtank

–– Über 95% Wasserausbeute

–– Wartungsarmer, selbstreinigender  

Filtereinsatz

–– Maschenweite 0,35 mm

–– Platzsparende Filtertechnik im Tank  

integrierbar

–– Filtergehäuse zur Tankrevision ohne Werkzeug entnehmbar 

–– Transparenter Deckel erleichtert Wartung 

–– Maximal 350 m² Dachfläche 

–– Anschlüsse DN 100 

–– Optional mit Reinigungseinheit (Seite 20)

–– Nur 165 mm Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf 

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.091 Passend zu Rundtank 579.00

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.128 Passend zu Rundtank 469.00

Universal-Filter 3 (Intern)

–– Passend zu Rundtank

–– 100% Wasserausbeute, dadurch ideal  

für kleinere Dachflächen

–– Siebeinsatz mit  Maschenweite 0,35 mm

–– Filtertechnik im Tank integrierbar

–– Filtergehäuse zur Tankrevision ohne  

Werkzeug entnehmbar

–– Bestens geeignet bei nachgeschalteter Versickerung

–– Nur 275 mm Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf 

–– Max. 350 m² Dachfläche

–– Anschlüsse DN 100

–– Notüberlauf optional vorhanden 

–– Kleintierschutz

–– Schnellmontage-Manschette

–– Maximal 350 m2 Dachfläche

–– Schnellmontage-Manschette

–– Maximal 350 m2 Dachfläche

Rundtank XXL

Einsatzbereiche: unterirdische Regenwassernutzung, Löschwasserspeicher oder 

Prozesswasserspeicher.

–– Integrierbare Filtertechnik durch Tank-Filterpakete 

–– Drehbarer Tankdom, zahlreiche Anschlussflächen

–– Grundwasserstabil bis Tankmitte dank stabiler Konstruktion

–– Investitionssicherheit durch 25 Jahre Garantie

Technische Informationen:

–– Max. Erdüberdeckung (ohne Grundwasser/Befahrbarkeit): 1500 mm

–– Belastung: max. Achslast 8 t, Max. Gesamtgewicht 40 t

–– Erforderliche Erdüberdeckung bei Befahrbarkeit: 800 - 1500 mm

–– Erforderliche Erdüberdeckung bei Grundwassereinbau: 800 - 1500 mm

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Höhe ges 
(mm)

Höhe ht Tank-
dom (mm)

Tankdom 
innen (mm)

Material Gewicht 
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100000.093 16000 4660 2500 2550 3160 610 650 PE 805 auf Anfrage

100000.094 26000 7045 2500 2550 3160 610 650 PE 1150 auf Anfrage

100000.095 36000 9430 2500 2550 3160 610 650 PE 1495 auf Anfrage

100000.096 46000 11815 2500 2550 3160 610 650 PE 1840 auf Anfrage

100000.097 66000 16585 2500 2550 3160 610 650 PE 2530 auf Anfrage

100000.098 76000 18970 2500 2550 3160 610 650 PE 2875 auf Anfrage

Domschacht nicht enthalten, 

separat erhältlich

Erdtanks XXL

Flachtank XXL

Einsatzbereiche: unterirdische Regenwassernutzung, Löschwasserspeicher oder 

Prozesswasserspeicher.

–– Integrierbare Filtertechnik durch Tank-Filterpakete 

–– Drehbarer Tankdom mit Domöffnung 800 mm, flexibler Anschluss bis DN 300

–– Anschlussöffnungen mit vormontierten Lippendichtungen 4x DN 150

–– Investitionssicherheit durch 25 Jahre Garantie

Technische Informationen:

–– Max. Erdüberdeckung (ohne Grundwasser/Befahrbarkeit): 1500 mm

–– Belastung: max. Achslast 2.2 t, max. Gesamtgewicht 3.5 t

–– Erforderliche Erdüberdeckung bei Befahrbarkeit: 700 - 1300 mm

–– Erforderliche Erdüberdeckung bei Grundwassereinbau: 750 - 1500 mm

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Höhe ges 
(mm)

Höhe ht Tank-
dom (mm)

Tankdom 
innen (mm)

Material Gewicht 
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100000.102 20000 9405 2250 1250 1910 660 650 PE-LLD 915 auf Anfrage

100000.103 25000 11665 2250 1250 1910 660 650 PE-LLD 1130 auf Anfrage

100000.104 30000 14265 2250 1250 1910 660 650 PE-LLD 1380 auf Anfrage

100000.105 35000 16510 2250 1250 1910 660 650 PE-LLD 1595 auf Anfrage

100000.106 40000 18430 2250 1250 1910 660 650 PE-LLD 1775 auf Anfrage

100000.107 45000 21030 2250 1250 1910 660 650 PE-LLD 2025 auf Anfrage

100000.108 50000 22935 2250 1250 1910 660 650 PE-LLD 2205 auf Anfrage

100000.109 55000 9405 2250 1250 1910 660 650 PE-LLD 2420 auf Anfrage

100000.110 60000 27795 2250 1250 1910 660 650 PE-LLD 2670 auf Anfrage

100000.111 65000 29700 2250 1250 1910 660 650 PE-LLD 2850 auf Anfrage

Domschacht nicht enthalten, 

separat erhältlich

Neuheit!

h ges

h ht

Höhe

Breite

Län
ge

h ges

h ht

Höhe

Breite

Länge

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.016 Passend zu Rund- und Flachtank 179.00

Faserplast bietet zusätzliche 
optionale Anschlussmöglich- 
keiten an, siehe Seite 12.

i Faserplast-Info

PG 110PG 115
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Filtration (für Rund- und Flachtank)
Ersatz Filterkorb DN 400

für Universal-Filter 3 Intern/Extern

–– inkl. praktischer Aushebevorrichtung

–– Maschenweite 0.35 mm

Schnellmontage-Manschette DN 100

Zur Verbindung von 2 Rohren ohne 

Muffe (stumpfe Verbindung) oder Filter 

intern.

–– Kein Montagewerkzeug erforderlich

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.025 begehbar 579.00

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.100 Passend zu DN 100 68.00

Best-Nr. Ausführung (Passend zu) Preis (Fr.)

100002.084 Universal-Filter 3 Intern 175.00

100002.037 Universal-Filter 3 Extern 175.00

Universal-Filter 3 (Extern)

–– Passend zu Rund- und Flachtank

–– Externer Filter zur Reinigung des 

Regenwassers vor dem Tank. 

–– 100% Wasserausbeute, dadurch 

ideal für kleinere Dachflächen

–– Filtereinsatz mit Maschenweite  

0.35 mm

–– Stufenlose Einbautiefe von 600 

bis 1050 mm durch Teleskop-

Domschacht

–– Nur 270 mm Höhenversatz zwischen 

Zu- und Ablauf 

–– Bestens geeignet auch für 

Versickerungs- und Teichanlagen

–– Maximal 350 m² Dachfläche bei 

Anschlüssen DN 100 und 500 m²  

bei DN 150

Filtration (für Flachtank)
Filterpaket 1

Zur Kombination mit externem 

Filter. Mit dem Filterpaket 1 ist der 

Flachtank (mit externem Filter) 

auch für die Hausnutzung (WC und 

Waschmaschine) einsetzbar 

Lieferumfang:

–– beruhigter Zulauftopf

–– Überlaufsiphon

–– Kleintierschutz

Filterpaket 2

Im Flachtank integrierbarer Filterkorb 

mit 100% Wasserausbeute,  

geeignet für Garten- und Hausnutzung.

Das Filterpaket 2 ist ideal, wenn eine 

Wasserausbeute von 100% erreicht 

werden soll oder wenn der Überlauf des 

Tanks nicht an den Kanal, sondern an 

eine Versickerung angeschlossen wird.  

Lieferumfang:

–– Filterkorb

–– Traverse & Kettenaufhängung

–– Überlaufsiphon

Filterpaket 3

Mit selbstreinigendem Minimax-Pro 

Filter für Garten- und Hausnutzung 

geeignet. Filter im Flachtank  

integrierbar. 

Die komfortable Lösung mit mini-

malem Wartungsaufwand durch 

selbstreinigenden Filter mit über 95% 

Wasserausbeute.

Optional auch mit der Reinigungs-

einheit Intern nachrüstbar (Seite 20). 

Tank- bzw. Filterüberlauf werden bei 

diesem Filterpaket an das Kanalnetz 

angeschlossen. 

Lieferumfang:

–– Minimax-Pro Filter Intern

–– Beruhigter Zulauftopf

–– Überlaufsiphon 

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.016 Passend zu Rund- und Flachtank 179.00

–– Kleintierschutz

–– Maximal 200 m2 Dachfläche

–– Schnellmontage-Manschette

–– Maximal 350 m² Dachfläche

Filter Minimax-Pro (Intern)

–– Passend zu Flachtank

–– Über 95% Wasserausbeute

–– Wartungsarmer, selbstreinigender  

Filtereinsatz

–– Maschenweite 0.35 mm

–– Platzsparende Filtertechnik im Tank  

integrierbar

–– Filtergehäuse zur Tankrevision ohne Werkzeug entnehmbar 

–– Transparenter Deckel erleichtert Wartung 

–– Maximal 350 m² Dachfläche 

–– Anschlüsse DN 100 

–– Optional mit Reinigungseinheit (Seite 20)

–– Nur 10 mm Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf 

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.146 Passend zu Flachtank 579.00

PG 110PG 110

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.081 Passend zu Flachtank 319.00

100002.150
Passend zu Rund- und 
Flachtank XL/XXL

1195.00

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.145 Passend zu Flachtank 755.00

100002.151
Passend zu Rund- und 
Flachtank XL/XXL

1795.00
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Pumpenpaket

Hoher Bedienungskomfort durch 

automatisches Ein- und Ausschalten 

der Pumpe. 

Lieferumfang:

1.	 Automatik-Tauchpumpe Integra Inox

2.	 Schwimmende Ansauggarnitur mit		

	 Feinfilter und Schlauch

3.	 Wasseranschlussbox Intern

4.	 Wasseranschlussbox Extern 

5.	 10 m Druckschlauch 25 mm, 1"

Pumpenpaket ECO

Die preiswerte Komplettlösung für die 

hausinterne Steuerung von Regen- 

und Trinkwasser.

Lieferumfang:

1.	 Trinkwasser-Nachspeisekonsole	

	 inkl. Hauswasserautomat KSB	

	 Superinox 15/4 oder 25/4

2.	 Schwimmende Ansauggarnitur mit	

	 Feinfilter und Schlauch

3.	 Mauerdurchführung DN 100

4.	 Beschriftungsset

5.	 PE-Saugrohr 12 m

6.	 V2A Switch Control

Pumpenpaket PRO

Professionelle, microprozessgesteuerte 

Komplettlösung für die hausinterne 

Steuerung von Regen- und Trinkwasser. 

Mit automatischer Filterreinigung und 

digitaler Füllstandsanzeige.

Lieferumfang:

1.	 Trinkwasser-Nachspeisemodul		

	 Aqua-Center-Silentio inkl. Haus-		

	 wasserautomat KSB Superinox 15/4  

	 oder 25/4

2.	 Schwimmende Ansauggarnitur mit		

	 Feinfilter und Schlauch

3.	 Mauerdurchführung DN 150

4.	 Filter-Reinigungseinheit /  

	 Filter-Reinigungseinheit XL

5.	 Filter-Reinigungsautomatik

6.	 Rückspülfeinfilter

7.	 Beschriftungsset

8.	 PE-Saugrohr 12 m

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.020 Gartennutzung 1099.00

Best-Nr. Ausführung Konsole Preis (Fr.)

100002.022 Haus- und Gartennutzung 15/4 3939.00

100002.126 Haus- und Gartennutzung 25/4 4049.00

Best-Nr. Ausführung Konsole Preis (Fr.)

100002.021 Haus- und Gartennutzung 15/4 2659.00

100002.125 Haus- und Gartennutzung 25/4 2765.00

Zubehör (Pumpenpakete) Zubehör (Haustechnik)
Pumpenschaltautomat

Pumpenschaltautomat mit Trocken-

laufschutz und Manometer.

Intelligenter Wasserstandmesser

Das Aqua-Control+ informiert über 

den exakten Wasserstand im Tank 

und schaltet bei Bedarf automatisch 

die Trinkwassernachspeisung 

in den Tank ein. Somit ist ein 

stets reibungsloser Betrieb der 

Gesamtanlage gewährleistet. 

Weiterhin ist die Pumpe gegen 

Trockenlauf geschützt. Digitale 

Anzeige und einstellbare 

Nachspeisemenge in 1%-Schritten. 

Regelmässige Spülung des Filters.

Inkl. Messing-Magnetventil und 20 m 

Datenleitung.

Rückspülfeinfilter

Zur Feinfilterung des Regenwassers nach 

der Pumpe. Dies bietet sich an, wenn das 

Regenwasser für die Waschmaschine 

genutzt werden soll. Die Maschenweite des 

Feinfilters von 0,1 mm hält selbst feinste 

Schmutzpartikel zurück.

DVGW-geprüfter Feinfilter nach DIN. Das 

Regenwasser muss vor der Einleitung in 

den Tank durch einen Vorfilter geleitet 

werden.

Einfache Reinigung des Siebeinsatzes in 

wenigen Sekunden möglich.

Füllstandsanzeige Digital

Die digitale Füllstandsanzeige 

informiert über den exakten Wasser-

stand im Tank. Digitale Anzeige in 

1%-Schritten, einfache Montage, 

auch zur Nachrüstung bestehender 

Anlagen geeignet.

Inkl. 20 m Datenleitung.

Best-Nr. Anschlüsse Preis (Fr.)

100002.052 1" AG 349.00

Best-Nr. Anschlüsse Preis (Fr.)

100002.090 1" AG 385.00

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.039 Geeignet für alle Tankgrössen 385.00

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.036 Geeignet für alle Tankgrössen 835.00

1 2 3

4 5

1 2

3 4

5 6

1 2

3 4

5 6

7 8

+

Lagerschild

Lagerschild «Kein Trinkwasser»

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.122 Kunststoff 35.00

Neuheit!
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Reinigungseinheit

Extrem kräftiger Wasserstrahl zur 

Reinigung des Filtersiebes. Anfallende 

Wartungsintervalle werden auf 

ein Minimum reduziert. Passend 

zum Optimax-Pro Filter Intern und 

Minimax-Pro Filter Intern. Auch für den 

nachträglichen Einbau geeignet.

Anssauggarnitur

Mit Schwimmerkugel, Öse und 

Ring, ohne Schlauch. Feinsaugkorb 

mit Maschenweite 1.2 mm und 

Rückschlagventil mit Schlauchtülle 25 

mm.

Saugrohr

12 m lang DN 25, zur Verbindung 

zwischen Tankanschluss 

und Pumpe. Mit Messing-

Klemmverschraubung 1" 

Innengewinde und Messing-

Winkelverschraubung 90°, 1" 

Aussengewinde.

Wasseranschlussbox Extern

Zur bequemen Entnahme des 

Regenwassers im Garten. 

Für den Anschluss an eine 

Druckpumpe inkl. 2-Wege-Ventil für 

handelsübliche Schlauchkupplung, 

Schlauchanschluss 25 mm (1"). 

Leerrohranschluss DN 100.

Merkmale:

–– Aus besonders robustem und 

witterungsbeständigem Kunststoff

–– Ideal als zusätzliche 

Entnahmestelle zu den 

Komplettpaketen Gartenanlage und 

Haus- und Gartenanlage PRO

Best-Nr. Anschlüsse Preis (Fr.)

100002.117 Handelsübliche Schlauchkupplung 125.00

Best-Nr. Anschlüsse Preis (Fr.)

100002.078 Handelsübliche Schlauchkupplung 125.00

Best-Nr. Anschluss Preis (Fr.)

100002.024 19 mm 139.00

Best-Nr. Anschluss Preis (Fr.)

100002.094 Schlauchtülle 25 mm 209.00

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.033 1" AG / 1" IG 219.00

Zubehör (Armaturen) Zubehör (Armaturen)
Mauerdurchführung DN 150

Verhindert durch Quetschdichtung 

Wärme- und Feuchtigkeitsbrücken im 

Leerrohr an der Wanddurchführung.

Durchführungsmöglichkeiten für 

Nachspeiserohr, Saugschlauch,

Sensorkabel sowie Pumpen- bzw. 

Schwimmerschalterkabel.

Anschlüsse:

1 x 25 mm + 1 x 32 mm + 2 x 

Kabeldurchführung

Beruhigter Zulauftopf

Durch den beruhigten Zulauftopf setzen 

sich die feinen Schmutzpartikel am Tank-

boden ab und werden nicht aufgewirbelt. 

Mauerdurchführung DN 100

Verhindert durch Quetschdichtung 

Wärme- und Feuchtigkeitsbrücken im 

Leerrohr an der Wanddurchführung.

Durchführungsmöglichkeiten für 

Saugschlauch, Sensorkabel sowie 

Pumpen- bzw. Schwimmerschalter-

kabel.

Anschlüsse:

1 x 25 mm + 2 x Kabeldurchführung

Überlaufsiphon DN 100

Als Tanküberlauf und 

Geruchsverschluss geeignet. 

Verhindert das Eindringen von 

Kleintieren.

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.112 geeignet für 3 Anschlüsse 159.00

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.011 DN 100 145.00

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.098 geeignet für 4 Anschlüsse 199.00

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.141 DN 100 99.00

Wasseranschlussbox Intern

Zur bequemen Entnahme des 

Regenwassers im Garten. Zapfen Sie 

Wasser direkt aus dem Tank. Einfach 

nachrüstbar bei Teleskop-Domschacht 

Mini oder Maxi, inkl. Ventil für 

handelsübliche Schlauchkupplung, 

Schlauchanschluss 25 mm (1").

Merkmale:

–– Aus besonders robustem und 

witterungsbeständigem Kunststoff

–– Ideal als zusätzliche 

Entnahmestelle zu den 

Komplettpaketen Gartenanlage und 

Haus- und Gartenanlage PRO
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Teleskop Domschacht Mini

Stufenlos einstellbar von 455 - 655 mm 

(Flachtank) bzw. 750 - 950 mm (Rundtank) 

Erdüberdeckung über Tankrücken, 5° 

neigbar. Inklusive PE-Deckel mit Kinder-

sicherung. Die durchdachte Abdeckung für 

die Rundtanks, Flachtanks und Erdtanks 

Saphir. Ideal für die Gartennutzung.

Höhe: 360 mm, Ø innen: 600 mm, 

Ø aussen: 780 mm, Gewicht 9 kg,

Farbe: rasengrün

Teleskop Domschacht Guss

PKW-befahrbar (bis zu 3.5 t), mit 

kindersicherer Gussabdeckung Klasse 

B, stufenlos einstellbare Erdüberdeckung 

von 455 - 755 mm (Flachtank) bzw. 750 

- 1050 mm (Rundtank) über Tankrücken, 

5° neigbar. Für Garten- und Hausnutzung. 

Der Tank ist abgedichtet bis zur 

Geländeoberkante.

Höhe: 476 mm, Ø innen: 600 mm, 

Ø aussen: 850 mm, Gewicht 55 kg,

Farbe: schwarz

Zwischenstück

Mit dem Zwischenstück kann die  

Erdüberdeckung bei Rundtanks, Flach-

tanks und Erdtanks Saphir um 300 mm 

erhöht werden. Inkl. Profildichtung.

Länge: 400 mm, Ø: 680 mm,

Gewicht: 6 kg, Farbe: schwarz 

Teleskop Domschacht Maxi

Stufenlos einstellbar von 455 - 755 mm 

(Flachtank) bzw. 750 - 1050 mm (Rundtank) 

Erdüberdeckung über Tankrücken, 

5° neigbar. Inklusive PE-Deckel mit 

Kindersicherung. Die robuste Abdeckung 

für die Rundtanks, Flachtanks und Erdtanks 

Saphir. Ideal für die Hausnutzung.

Höhe 476 mm, Ø innen: 600 mm, 

Ø aussen: 850 mm, Gewicht 15 kg,

Farbe: rasengrün

Teleskop Domschacht Begu

PKW-/LKW-befahrbar (Rundtank bis 

zu 12 t, Flachtank bis zu 3.5 t). Für 

handelsübliche Betonringe/ 

BEGU-Abdeckungen (bauseits).  

Stufenlos einstellbare Erdüber- 

deckung von 455 - 755 mm (Flach-

tank – nur PKW) bzw. 750 - 1050 mm 

(Rundtank) über Tankrücken,  

5° neigbar. 

Ideal für asphaltierte Flächen.

Höhe: 460 mm, Ø innen: 600 mm, 

Ø aussen: 855 mm, Gewicht: 11 kg,

Farbe: schwarz

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.076 Begehbar 265.00

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100002.077 Begehbar 485.00

Best-Nr. Bezeichnung Preis (Fr.)

100002.073 PKW-/LKW-befahrbar 425.00

Best-Nr. Bezeichnung Preis (Fr.)

100002.074 PKW-befahrbar 1025.00

Best-Nr. Ausführung (passend zu) Preis (Fr.)

100002.075 Rund- und Flachtanks 355.00

Zubehör (Abdeckungen) Zubehör (Abdeckungen)
Spezialdichtung

Anschlussdichtung für zusätzliche Leerrohre oder zum  

Verbinden zweier Tanks.

Best-Nr. Für Rohr Bohrung 
(mm)

Tankwandstärke 
(mm)

Farbe Preis 
(Fr.) 

100002.028 DN 100 124 9 - 13 schwarz 85.00

100002.140 DN 150 175 6 - 11 schwarz 90.00

i

Dienstleistungen

Wussten Sie, dass wir auch 
individuelle Anpassungen an z.B. 
Tanks vornehmen? In der Werkstatt 
an unserem Standort in Ricken-
bach bei Wil verfügen wir über die 
Infrastruktur für vielfältige Dienst-
leistungen. Dazu zählen unter 
anderem das Konfektionieren von 
Tanks (z.B. Flansch einbauen), die 
Vormontage und Reparaturen. Ger-
ne kümmert sich unser Fachmann 
um Ihre Anliegen.

Faserplast-Info

Kompetenter Partner für alle Fälle

–– Detaillierte Bedarfsabklärung

–– Transparente und persönliche 
Beratung

–– Unterstützung bei der Planung

–– Zeitplan von der Beschaffung 
bis hin zur Inbetriebnahme

–– Projektkoordination 

PLANUNG UMSETZUNG SERVICE & 

GARANTIE

–– Fachmännische Lieferung

–– Hilfestellung bei Einbau und 
Inbetriebnahme

–– Unterstützung bei Wartungs- 
arbeiten, Garantieleistungen 
und Serviceaufträgen

–– Support bei Fragen

–– Lieferung von Ersatzteilen

Abdeckung und  

Ausgleichsring nicht  

enthalten.
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Best-Nr. Inhalt  
(l)

Farbe Höhe  
(mm)

Durchmesser  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800008.071 350 arctic 1500 620 15 519.00

800008.072 350 beach 1500 620 15 519.00

800008.070 350 sahara 1500 650 15 519.00

800008.073 350 ocean 1500 650 15 519.00

Best-Nr. Inhalt  
(l)

Farbe Höhe  
(mm)

Durchmesser  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800008.063 350 silver 1500 620 15 519.00

800008.064 350 lava 1500 620 15 519.00

Dekorative Regenspeicher Dekorative Regenspeicher

Best-Nr. Inhalt  
(l)

Farbe Höhe  
(mm)

Durchmesser  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800008.088 220 zinkgrau 1200 580 8 299.00

Best-Nr. Inhalt  
(l)

Farbe Höhe  
(mm)

Durchmesser  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800008.058 350 apple 1500 620 15 519.00

800008.059 350 tomato 1500 650 15 519.00

800008.067 350 coco 1500 650 15 519.00

Regenspeicher 2 in 1 Color

Der 2 in 1 Color kann als Regenspeicher sowie Dekor-Pflanzenbehälter eingesetzt 

werden. Stylisch und topmodern in trendigen Farben. Der Regenspeicher wird mittels 

Regensammler (Seite 33f) an das Fallrohr angeschlossen.

–– 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und 

Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)

–– Behältermaterial zu 100% recycelbar

–– Kindersicher durch die integrierte Pflanzenschale

–– Die integrierte Pflanzschale mit Entnahmemöglichkeit und einer Tiefe von 20 cm 

ermöglicht eine individuelle Gestaltung

–– Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 34), 

Restentleerung am Boden 3/4" IG

–– Achtung: Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.

Lieferumfang:

–– Regenspeicher, Pflanzenschale mit Vlies (ohne Pflanze), Windsicherung, 

Zulaufdichtung

–– Passende Hähne auf Seite 34, passende Regensammler auf Seite 33f.

Regenspeiche Linus

Linus kann als Regenspeicher sowie Dekor-Pflanzen-behälter eingesetzt 

werden. Linus punktet hierbei mit einer einzigartigen Oberflächenstruktur. 

Der Regenspeicher wird mittels Regensammler (Seite 33f.) an das Fallrohr 

angeschlossen.

–– 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und 

Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)

–– Behältermaterial zu 100% recycelbar

–– Kindersicher durch die integrierte Pflanzenschale

–– Die integrierte Pflanzschale mit Entnahmemöglichkeit und einer Tiefe von 20 cm 

ermöglicht eine individuelle Gestaltung

–– Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 34), 

Restentleerung am Boden 3/4" IG

–– Achtung: Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.

Lieferumfang:

–– Regenspeicher, Pflanzenschale mit Vlies (ohne Pflanze), Windsicherung, 

Zulaufdichtung

–– Passende Hähne auf Seite 34, passende Regensammler auf Seite 33f.

Regenspeicher 2 in 1 Natura

Der 2 in 1 Natura kann als Regenspeicher sowie Dekor-Pflanzenbehälter eingesetzt 

werden. Mit seiner wellenförmigen Oberflächenstruktur und seinen natürlichen 

Pastellfarbtönen präsentiert er sich je nach Lichteinfall in immer neuen Facetten. 

Der Regenspeicher wird mittels Regensammler (Seite 33f.) an das Fallrohr 

angeschlossen.

–– 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und 

Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)

–– Behältermaterial zu 100% recycelbar

–– Kindersicher durch die integrierte Pflanzenschale

–– Die integrierte Pflanzschale mit Entnahmemöglichkeit und einer Tiefe von 20 cm 

ermöglicht eine individuelle Gestaltung

–– Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 34), 

Restentleerung am Boden 3/4" IG

–– Achtung: Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.

Lieferumfang:

–– Regenspeicher, Pflanzenschale mit Vlies (ohne Pflanze), Windsicherung, 

Zulaufdichtung

–– Passende Hähne auf Seite 34, passende Regensammler auf Seite 33f.

Regenspeicher 2 in 1 Stone

Der 2 in 1 Stone kann als Regenspeicher sowie Dekor-Pflanzenbehälter 

eingesetzt werden. Hochwertige Natursteinoptik. Der Regenspeicher wird mittels 

Regensammler (Seite 33f.) an das Fallrohr angeschlossen.

–– 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und 

Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)

–– Behältermaterial zu 100% recycelbar

–– Kindersicher durch die integrierte Pflanzenschale

–– Die integrierte Pflanzschale mit Entnahmemöglichkeit und einer Tiefe von 20 cm 

ermöglicht eine individuelle Gestaltung

–– Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 34), 

Restentleerung am Boden 3/4" IG

–– Achtung: Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.

Lieferumfang:

–– Regenspeicher, Pflanzenschale mit Vlies (ohne Pflanze), Windsicherung, 

Zulaufdichtung

–– Passende Hähne auf Seite 34, passende Regensammler auf Seite 33f.
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Best-Nr. Inhalt  
(l)

Farbe Breite
(mm)

Tiefe  
(mm)

Höhe  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800008.026 350 darkwood 1240 400 1000 40 489.00

800008.027 350 lightwood 1240 400 1000 40 489.00

Best-Nr. Inhalt  
(l)

Farbe Breite
(mm)

Tiefe  
(mm)

Höhe  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800008.055 400 dark granite 1200 400 1000 40 489.00

800008.056 400 redstone 1200 400 1000 40 489.00

800008.057 400 sandstone 1200 400 1000 40 489.00

Wandtank Woody

Der Woody Wandtank kann als Regenspeicher sowie Dekor-Element eingesetzt 

werden. Der Behälter in Holzoptik präsentiert sich je nach Lichteinfall in immer 

neuen Facetten. Der Regenspeicher wird mittels Regensammler (Seite 33f) an das 

Fallrohr angeschlossen. 

–– 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) 

und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)

–– Behältermaterial zu 100% recycelbar

–– Kindersicher durch geschlossene Behälterform

–– Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 34), 

Restentleerung am Boden 3/4" IG

–– Besonders robuster Deko-Regenspeicher in täuschend echter Holzoptik, zur 

Aufstellung an der Hauswand

–– Ideal als Stellfläche für Topfpflanzen

–– Hohes Speichervolumen bei geringem Platzbedarf

–– Achtung: Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.

Lieferumfang:

–– Wandtank, Windsicherung, Zulaufdichtung

–– Passende Hähne auf Seite 34, passende Regensammler auf Seite 33f.

Wandtank Rocky

Der Rocky Wandtank kann als Regenspeicher sowie Dekor-Element eingesetzt 

werden. Der Behälter in täuschend echter Steinoptik präsentiert sich je 

nach Lichteinfall in immer neuen Facetten. Der Regenspeicher wird mittels 

Regensammler (Seite 33f) an das Fallrohr angeschlossen. 

–– 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) 

und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)

–– Behältermaterial zu 100% recycelbar

–– Kindersicher durch geschlossene Behälterform

–– Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 34), 

Restentleerung am Boden 3/4" IG

–– Besonders robuster Deko-Regenspeicher in täuschend echter Steinoptik, zur 

Aufstellung an der Hauswand

–– Ideal als Stellfläche für Topfpflanzen

–– Hohes Speichervolumen bei geringem Platzbedarf

–– Achtung: Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.

Lieferumfang:

–– Wandtank, Windsicherung, Zulaufdichtung

–– Passende Hähne auf Seite 34, passende Regensammler auf Seite 33f.

Dekorative RegenspeicherDekorative Regenspeicher

Best-Nr. Inhalt  
(l)

Farbe Höhe  
(mm)

Durchmesser  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800008.061 300 mocca 1450 620 16 359.00

800008.062 300 taupe 1450 620 16 359.00

Regenspeicher 2 in 1

Der 2 in 1 kann als Regenspeicher sowie Dekor-Pflanzenbehälter eingesetzt 

werden. Der Klassiker in schlanker Designform. Der Regenspeicher wird mittels 

Regensammler (Seite 33f.) an das Fallrohr angeschlossen.

–– 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und 

Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)

–– Behältermaterial zu 100% recycelbar

–– Kindersicher durch die integrierte Pflanzenschale

–– Die integrierte Pflanzschale mit Entnahmemöglichkeit und einer Tiefe von 20 cm 

ermöglicht eine individuelle Gestaltung

–– Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 34)

–– Achtung: Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.

Lieferumfang:

–– Regenspeicher, Pflanzenschale mit Vlies (ohne Pflanze), Windsicherung, 

Zulaufdichtung

–– Passende Hähne auf Seite 34, passende Regensammler auf Seite 33f.

Regenfass Vino

Regenspeicher in der Optik eines rustikalen Holzfasses. Abnehmbarer Deckel mit 

Kindersicherung. Der Regenspeicher wird mittels Regensammler (Seite 33f.) an 

das Fallrohr angeschlossen. 

–– 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) 

und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen) 

–– Behältermaterial zu 100% recycelbar

–– Aus robustem PE-HD-Kunststoff

–– Mit Aqua-Quick Kunststoffhahn

–– Einfache Wasserentnahme dank abnehmbarem Deckel und grosszügiger  

Öffnung

–– Zusätzlicher Komfortanschluss zur Wasserentnahme und Restentleerung

–– Achtung: Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.

Lieferumfang:

–– Wandtank, Windsicherung, Zulaufdichtung

–– Passende Hähne auf Seite 34, passende Regensammler auf Seite 33f.

Best-Nr. Inhalt  
(l)

Farbe Höhe  
(mm)

Durchmesser  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800008.069 250 braun 930 650 10 255.00

800008.080 400 braun 1050 840 16 395.00
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Best-Nr. Inhalt  
(l)

Farbe Höhe  
(mm)

Durchmesser
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800008.007 330 sandbeige 1610 590 14 295.00

800008.008 330 steingrau 1610 590 14 295.00

800008.001 500 sandbeige 1930 730 25 389.00

800008.006 500 steingrau 1930 730 25 389.00

800008.002 1000 sandbeige 2220 910 44 699.00

800008.003 1000 steingrau 2220 910 44 699.00

800008.044 2000 sandbeige 2230 1180 75 1239.00

Best-Nr. Inhalt  
(l)

Farbe Breite  
(mm)

Tiefe  
(mm)

Höhe  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800008.041 350 sandbeige 730 480 1930 25 389.00

800008.043 550 steingrau 880 520 2120 37 455.00

800008.042 550 sandbeige 880 520 2120 37 455.00

Regenspeicher Säule

Der Säulentank kann als Regenspeicher sowie Dekor-Element eingesetzt werden. Der 

Tank hat eine klassische Säulenoptik und ist äusserst stabil. Der Regenspeicher wird 

mittels Regensammler (Seite 33f.) an das Fallrohr angeschlossen.

–– 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und 

Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)

–– Behältermaterial zu 100% recycelbar

–– Kindersicher durch geschlossene Behälterform

–– Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 34)

–– Der Regenspeicher hat einen Deckel. Der Deckel kann entfernt werden und hat 

eine Öffnung von Ø 180 mm.

–– Achtung: Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.

Lieferumfang:

–– Regenspeicher, Windsicherung, Zulaufdichtung

–– Passende Hähne auf Seite 34, passende Regensammler auf Seite 33f.

Wandtank Säule

Der Säulen-Wandtank kann als Regenspeicher sowie Dekor-Element eingesetzt werden. 

Der Behälter hat eine klassische Säulenoptik und ist für die Wandaufstellung geeignet. Der 

Regenspeicher wird mittels Regensammler (Seite 33f.) an das Fallrohr angeschlossen. 

–– 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und  

Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)

–– Behältermaterial zu 100% recycelbar

–– Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 34)

–– Besonders robuster Deko-Regenspeicher in Säulenoptik, zur Aufstellung an der 

Hauswand

–– Hohes Speichervolumen bei geringem Platzbedarf

–– Der Regenspeicher hat einen Deckel. Der Deckel kann entfernt werden und hat eine 

Öffnung von Ø 180 mm.

–– Achtung: Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.

Lieferumfang:

–– Wandtank, Windsicherung, Zulaufdichtung

–– Passende Hähne auf Seite 34, passende Regensammler auf Seite 33f.

Dekorative Regenspeicher Dekorative Regenspeicher
Regenspeicher Antik Amphore

Der antike Amphorentank kann als Regenspeicher sowie Dekor-Pflanzenbehälter eingesetzt 

werden. Der Tank hat eine mediterrane Optik und ist äusserst stabil. Der Regenspeicher 

wird mittels Regensammler (Seite 33f.) an das Fallrohr angeschlossen.

–– 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und  

Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)

–– Behältermaterial zu 100% recycelbar

–– Kindersicher durch geschlossene Behälterform

–– Die integrierte Pflanzschale ermöglicht eine individuelle Gestaltung

–– Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 34), Restentleerung 

am Boden 3/4" IG

–– Achtung: Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.

Lieferumfang:

–– Regenspeicher, Pflanzenschale mit Vlies (ohne Pflanze), Windsicherung, Zulaufdichtung

–– Passende Hähne auf Seite 34, passende Regensammler auf Seite 33f.

Best-Nr. Inhalt  
(l)

Farbe Länge  
(mm)

Breite  
(mm)

Höhe  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800008.021 250 terrakotta 700 790 1080 15 379.00

800008.019 360 terrakotta 780 880 1200 20 535.00

800008.018 600 terrakotta 920 1040 1420 30 765.00

i

Regensammler

Passende Regensammler finden 
Sie auf den Seiten 33 und 34.

Faserplast-Info
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Regentonnen

Best-Nr. Inhalt  
(l)

Farbe Breite
(mm)

Tiefe  
(mm)

Höhe  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800001.058 300 grün 800 660 920 8 99.00

800001.060 520 grün 1240 800 930 14 175.00

Best-Nr. Inhalt  
(l)

Farbe Durchmesser  
(mm)

Höhe  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800001.059 300 grün 530 330 3 85.00

800001.061 520 grün 607 330 6 115.00

Regentonnen eckig

Die klassische Regentonne für Ihren Garten in eckiger Form. Einfache und bequeme 

Lösung zum Sammeln von Regenwasser. Die Regentonne wird mittels Regensammler  

(Seite 33f.) an das Fallrohr angeschlossen.

–– 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und 

Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)

–– Ab 300 l mit Metallverstrebung für mehr Stabilität

–– Einfache Möglichkeit der Montage des Auslaufhahns durch Montagefläche mit Bohrbild

–– Behältermaterial zu 100% recycelbar

–– Deckel mit Windsicherung

–– Achtung: Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.

Lieferumfang:

–– Regentonne, Auslaufhahn, Deckel

Unterstand zu Regentonne eckig

Durch den Unterstand erlangt die Regentonne die passende Höhe, damit 

das Wasser durch den Auslaufhahn direkt in die Giesskanne abgefüllt 

werden kann.

Höchste Stabilität durch stabile Konstruktion.

Behältermaterial zu 100% recycelbar

Regentonnen

Unterstand nicht enthalten, 

separat erhältlich

Best-Nr. Inhalt  
(l)

Farbe Breite  
(mm)

Tiefe  
(mm)

Höhe  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800001.033 210 grün 810 630 690 12 225.00

600005.004 400 grün 960 750 840 23 345.00

Regentonnen mit Standfüssen eckig

Die klassische Regentonne mit 4 Standfüssen. Schwere Ausführung für höchste Ansprüche. 

Die Regentonne wird mittels Regensammler (Seite 33f.) an das Fallrohr angeschlossen.

–– 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und Witte-

rungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)

–– Sehr starkwandige und robuste Ausführung

–– Behältermaterial zu 100% recycelbar

–– Wasserentnahme vorne 3/4" IG, Restentleerung am Boden 3/4" IG

–– Umrandung mit Stahleinlage verstärkt

–– Achtung: Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.

Lieferumfang:

–– Regentonne, Auslaufhahn, Deckel

Best-Nr. Inhalt  
(l)

Farbe Durchmesser  
(mm)

Höhe  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800001.067 210 grün 770 800 4 79.00

800001.068 310 grün 800 940 7 99.00

800001.069 510 grün 1000 1100 12 139.00

800001.063 300 graphite grey 820 860 7 115.00

800001.062 300 taube 820 860 7 115.00

Best-Nr. Inhalt  
(l)

Farbe Durchmesser   
(mm)

Höhe  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800001.015 210 grün 600 330 2 66.00

800001.016 310 grün 710 330 3 71.00

800001.024 510 grün 795 330 4 89.00

800001.065 300 graphite grey 530 330 4 81.00

800001.064 300 taube 530 330 4 81.00

Regentonnen rund

Die klassische runde Regentonne für Ihren Garten. Neu auch in trendigen Far-

ben erhältlich. Die Regentonne wird mittels Regensammler (Seite 33f.) an das 

Fallrohr angeschlossen.

–– 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrah-

lung) und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)

–– Höchste Stabilität durch stabile Konstruktion des Bodens und des Randes

–– Einfache Möglichkeit der Montage des Auslaufhahns durch Montagefläche 

mit Bohrbild

–– Behältermaterial zu 100% recycelbar

–– Deckel mit Windsicherung

–– Achtung: Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.

Lieferumfang:

–– Regentonne, Auslaufhahn, Deckel

Unterstand zu Regentonnen rund

Durch den Unterstand erlangt die Regentonne die passende Höhe, damit 

das Wasser durch den Auslaufhahn direkt in die Giesskanne abgefüllt 

werden kann.

Höchste Stabilität durch stabile Konstruktion.

Behältermaterial zu 100% recycelbar

Unterstand nicht enthalten, 

separat erhältlich
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Best-Nr. Farbe Preis (Fr.)

800001.010 braun 34.00

Best-Nr. Abmessungen Preis (Fr.)

800001.052 H 225 mm, D 130 mm 69.00

Füllautomat

Fallrohrfilter mit Sieb als Laubabweiser. 

–– Filtert grobe Verschmutzungen  

(z.B. Laub) zuverlässig heraus

–– Füllt die Regentonne automatisch und  

verhindert ein Überlaufen 

–– Einfache Umstellung von Sommer  

auf Winterbetrieb

–– DN Fallrohrgrössen 70 - 100 mm

–– Seitlicher Abgang 2,5 cm (1") mit Schlauch und Verschraubung

–– Empfohlen für Dachflächen bis max. 50 m²

Regensammler Speedy

Der Speedy leitet das Regenwasser vom  

Fallrohr in den Regenwasserbehälter. 

–– Kein Durchtrennen des Fallrohrs für  

die Montage

–– Kann alternativ als Regenklappe  

eingesetzt werden

–– Inklusive Filter und Überlauffunktion

–– Sommer-/Winterbetrieb

–– Geeignet für Fallrohrgrössen 70 - 100 mm (DN 70/DN 100)

–– Empfohlene Dachfläche max. 80 m2

–– Inklusive Kronenbohrer , Verbindungsschlauch und 

Anschlussdichtung

WasserentnahmeRegentonnen

Best-Nr. Abmessungen Preis (Fr.)

170002.049 H 225 mm, D 130 mm 44.00

Best-Nr. Abmessungen Preis (Fr.)

150007.003 H 225 mm, D 130 mm 29.00

Dichtungsset zu Handschwengelpumpe

Für Handschwengelpumpen mit  

75 mm Innendurchmesser.

Dichtungsset zu Handschwengel- 

pumpe bestehend aus:

–– Ledermanschette

–– Dichtung Nasensteckventil

–– Dichtung zu Oberteil Handschwengelpumpe

Fussventil aus Messing

Fussventil Messing, schwere Ausführung 

mit Rücklauf-Stopp.

Zubehör

Wasserzapfsäule Edelstahl

Rostfreier Edelstahl inkl. verchromtem Auslaufhahn. Anschlussmöglichkeit von 

unten über Schlauchanschluss 3/4". Ideale Ergänzung zu den Komplettpaketen 

Gartenanlage, Haus- und Gartenanlage ECO und Haus- und Gartenanlage PRO. 

Best-Nr. Durchmesser  
(mm)

Höhe  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

150007.012 100 900 6 449.00

Best-Nr. Breite  
(mm)

Tiefe
(mm)

Höhe  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

150007.001 270 400 1300 29 195.00

150007.016 inkl. 3 m Saugschlauch, Fitting und Rückschlagventil 255.00

Handschwengelpumpe

Die nostalgische Handschwengelpumpe wird oftmals zur Dekoration im 

Garten eingesetzt. Angeschlossen an einen Wassertank, kann diese zur 

bequemen Wasserentnahme eingesetzt werden. Die Handschwengelpumpe 

wird mittels Schlauch oder Rohr mit einem vorgeschalteten Rückschlagventil 

(Zubehör) mit dem Wassertank verbunden.

–– Aus bewährtem, unverwüstlichem, lackiertem Grauguss

–– Fördermenge max. 28 l /min.

–– Förderhöhe max. 6 m

–– Anschluss 1 1/4" IG oder AG

Achtung: Wenn die Handschwengelpumpe ohne Pflege langfristig der Wit-

terung ausgesetzt wird, kann sich Rost bilden. Der Kopf ist nicht resistent 

gegen Frost.

Auch als Komplett-Set erhältlich (150007.016):

Das anschlussfertige Komplettset besteht neben der Handschwengelpumpe 

aus einem 3 m Saugschlauch, Fitting und Rückschlagventil.

Wasserentnahme

Best-Nr. Inhalt  
(l)

Farbe Breite  
(mm)

Tiefe  
(mm)

Höhe  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800002.008 150 grün 497 497 960 4.2 135.00

800002.002 220 grün 580 580 1000 6.5 175.00

800002.003 500 grün 880 720 1080 14.5 295.00

800002.004 750 grün 880 720 1610 25 399.00

800002.001 1000 grün 1050 770 1750 34 539.00

Gartenfässer

Die Gartenfässer sind langlebig und wertbeständig. Sie bieten Ihnen optimalen 

Mehrfachnutzen durch den transparenten Zapfschlauch, der Ihnen immer den exakten 

Füllstand anzeigt. Gleichzeitig dient er als Überlauf. Ebenso erleichtert er Ihnen wesentlich 

das Abfüllen in einen Eimer oder eine Giesskanne. Alle Gartenfässer sind dunkelgrün und 

passen sich so ideal Ihrer Gartenlandschaft an. Das Gartenfass wird entweder mittels 

Regensammler (Seite 33f.) an das Fallrohr angeschlossen oder das Fallrohr wird direkt in 

das Gartenfass geführt (Überlauf via Zapfschlauch).

–– Farb- und formstabil, witterungsbeständig und UV-geschützt

–– Deckel mit Kindersicherung

–– Der Zapfschlauch mit 3 Vorteilen:

–– Leichtes Abfüllen in jedes Gefäss mit dem flexiblen und transparenten Zapfschlauch

–– Der Zapfschlauch dient auch als Füllstandsanzeige

–– Der Zapfschlauch ist gleichzeitig Überlauf

–– Achtung: Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.

Lieferumfang:

Gartenfass, Deckel mit Einlauföffnung und Zapfschlauch

Wasserzapfsäule Granit

Edle Wasserzapfstelle in Form einer naturbelassenen Granitstele. Beson-

ders UV-stabil und witterungsbeständig. Anschlussmöglichkeit von unten über 

Schlauchanschluss 3/4". Ideale Ergänzung zu den Komplettpaketen Gartenanlage, 

Haus- und Gartenanlage ECO und Haus- und Gartenanlage PRO. 

Best-Nr. Durchmesser  
(mm)

Höhe  
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

800008.054 130 1000 5 145.00

PG 100

PG 100

PG 100

PG 100
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Zubehör Zubehör

Universal-Schlauchset

Set für die vollständige Wasser- 

entnahme und 

Wasserstandsanzeige von allen 

oberirdischen Regenspeichern. 

Lieferumfang:

2,1 m Flexschlauch, Aqua-Quick 

Kunststoffhahn, Bohrer und 

Montagezubehör

Auslaufhahn Messing

Der Individuelle.

–– Stabiler Auslaufhahn

–– In Messing Optik

–– Passend für alle oberirdischen 

Tanks

–– 3/4" AG

–– Passend für 19 mm 

Schlauchanschluss

–– Inklusive Teflonband

–– Mit Tankverschraubung 1" AG

Regentonnenverbindung

Bestehend aus zwei 

Schlauchstutzen mit  

Kontermutter und 25 cm 

Schlauch.

Auslaufhahn PE

Der Einfache.

–– Passend für alle Regentonnen

–– Inklusive Dichtung und Konter-

mutter

–– 3/4" AG

Auslaufhahn Messing Classic

Der Klassiker.

–– Stabiler Auslaufhahn

–– in Messing Optik

–– Passend für alle oberirdischen 

Tanks

–– 3/4" AG

–– Passend für 19 mm 

Schlauchanschluss

–– Inklusive Teflonband

Verbindungsset Flex-Comfort

Extralanges und höchst flexibles 

Anschlussset für die Verbindung 

von Regenbehältern sowie zum 

Anschluss von Regendieb Pro. 

Umfangreiches Montagezubehör 

inklusive.

Lieferumfang:

Anschlussschlauch flexibel 40 cm, 

Kronenbohrer und Schlauchtülle; je 

2 x Anschlussstutzen, Zulaufdichtung 

und Schlauchschelle

Überlaufbogen

Mit Schlauchanschluss.

Best-Nr. Passend zu Preis (Fr.)

800008.050 Oberirdische Regenspeicher 48.00

Best-Nr. Bezeichnung Preis (Fr.)

800008.009 zu allen Linien 24.00

Best-Nr. Farbe Preis (Fr.)

800008.052 grau 66.00

800008.053 braun 66.00

Best-Nr. Bezeichnung Preis (Fr.)

800008.036 zu allen Linien 24.00

Best-Nr. Abmessung Preis (Fr.)

800001.013 32 mm, 1 1/4" 17.00

800001.014 51 mm, 2" 28.00

Best-Nr. Bezeichnung Preis (Fr.)

800001.007 zu allen Linien 39.00

Best-Nr. Bezeichnung Preis (Fr.)

800001.008 Universalhahn 9.00

Auslaufhahn Design

Der Stylische.

–– Stabiler Auslaufhahn

–– In Chrom-Silber Optik

–– Passend für alle oberirdischen 

Tanks

–– 3/4" AG

–– Passend zu GEKA plus- 

Stecksystem und Gardena

–– Inklusive Teflonband

Best-Nr. Bezeichnung Preis (Fr.)

800008.068 zu allen Linien 49.00

Auslaufhahn Chrom

Der Klassiker.

–– Stabiler Auslaufhahn

–– aus Messing, in Chrom Optik

–– Passend für alle oberirdischen 

Tanks

–– 3/4" AG

–– Passend für 19 mm 

Schlauchanschluss

–– Inklusive Teflonband

Best-Nr. Farbe Preis (Fr.)

800001.054 grau 109.00

800001.055 braun 109.00

Füllautomat De Luxe

Fallrohrfilter mit Sieb als Laubabweiser.

–– Filtert grobe Verschmutzungen (z.B. 

Laub) zuverlässig heraus

–– Füllt die Regentonne automatisch und 

verhindert ein Überlaufen der vollen 

Regentonne

–– Einfache Umstellung von Sommer auf 

Winterbetrieb

–– DN Fallrohrgrössen 70 - 100 mm

–– Seitlicher Abgang 3,2 cm (11/4") mit 

Schlauch und Verschraubung

–– Empfohlende Dachfläche max. 80 m²

Best-Nr. Farbe Preis (Fr.)

800001.037 braun 47.00

800001.049 grau 47.00

Regendieb Pro grau

Der Regendieb Pro filtert Verschmutzungen 

aus dem Regenwasser und füllt den 

Regenwasserbehälter automatisch (ohne 

Überlaufen). Er ist speziell für grosse 

Dächer geeignet und durch seine schlanke 

Bauform kann er bei nur 1,6 cm Abstand 

vom Fallrohr zur Hauswand montiert 

werden. Bis 200 m² Dachflächen.

–– Neues Filterprinzip mit 75% grösserer Filterfläche

–– Drehbares Filtergehäuse für flexiblen Anschluss

–– Einfache Umstellung von Sommer- auf Winterbetrieb

–– Geeignet für Fallrohrgrösse 70 mm, 80 mm, 100 mm

–– Inklusive Anschlussdichtung

Best-Nr. Abmessung Preis (Fr.)

800001.018 3/4" 32.00

800001.017 1 1/4" 38.00

Auslaufhan Kunststoff

Der Universelle.

–– Passend für alle oberirdischen 

Tanks und Regentonnen

–– Inklusive Dichtung und Konter-

mutter

–– 3/4" AG

Best-Nr. Bezeichnung Preis (Fr.)

800008.045 Universalhahn 18.00
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Retentionstank Plus flach (mit Regenwassernutzung)

Alternativ zur reinen Regenwasser-Rückhaltung kann ein 

Retentionstank auch zur Regenwasser-Nutzung genutzt werden.

Auch hier kann der Wasserstand bis zum Notüberlauf ansteigen 

und sinkt nach dem Regen langsam wieder auf den langfristigen 

max. Wasserstand ab. Der langfristige max. Wasserstand 

ist jedoch so gewählt, dass ein Teil des Tankvolumens zur 

Regenwassernutzung genutzt werden kann. Um die Rückhaltung 

des Regenwassers zu gewährleisten, ist je nach Kundenvorgabe 

ein verzögerter Ablauf in die Kanalisation mit 0,05 bis 2,00 l/

sec. montiert.

Lieferumfang:

–– Flachtank

–– Schwimmende Abflussdrossel

–– Ablaufgarnitur mit Notüberlauf

Retention mit Regenwassernutzung

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Rückhalte-Volumen 
(l)

Nutzinhalt Regenwassernutzung
(l)

Preis 
(Fr.) 

100000.075 5000 3000 2000 3879.00

100000.076 7500 4500 3000 5235.00

100000.114 10000 6000 (XL) 4000 7675.00

100000.115 15000 9600 (XL) 54000 10929.00

Retentionstank Plus rund (mit Regenwassernutzung)

Alternativ zur reinen Regenwasser-Rückhaltung kann ein 

Retentionstank auch zur Regenwasser-Nutzung genutzt werden.

Auch hier kann der Wasserstand bis zum Notüberlauf ansteigen 

und sinkt nach dem Regen langsam wieder auf den langfristigen 

max. Wasserstand ab. Der langfristige max. Wasserstand 

ist jedoch so gewählt, dass ein Teil des Tankvolumens zur 

Regenwassernutzung genutzt werden kann. Um die Rückhaltung 

des Regenwassers zu gewährleisten, ist je nach Kundenvorgabe 

ein verzögerter Ablauf in die Kanalisation mit 0,05 bis 2,00 l/sec. 

montiert.

Lieferumfang:

–– Rundtank

–– Schwimmende Abflussdrossel

–– Ablaufgarnitur mit Notüberlauf

Retention mit Regenwassernutzung

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Rückhalte-Volumen 
(l)

Nutzinhalt Regenwassernutzung
(l)

Preis 
(Fr.) 

100000.061 4800 2000 2800 3085.00

100000.062 6500 3000 3500 3845.00

100000.064 8500 (XL) 3500 5000 4999.00

100000.066 10000 (XL) 4000 6000 5665.00

Zubehör erforderlich Zubehör erforderlich

Best-Nr. Bezeichnung Ausführung Gewicht 
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100002.076 Teleskop-Domschacht Mini Begehbar 9 265.00

100002.077 Teleskop-Domschacht Maxi Begehbar 15 485.00

100002.074 Teleskop-Domschacht Guss PKW-befahrbar 55 1025.00

100002.020 Pumpenpaket Gartennutzung 1099.00

100002.021 Pumpenpaket ECO Haus- & Gartennutzung, mit Pumpe 15/4 2659.00

100002.125 Pumpenpaket ECO Haus- & Gartennutzung, mit Pumpe 25/4, mehr Leistung 2765.00

100002.022 Pumpenpaket PRO Haus- & Gartennutzung, mit Pumpe 15/4 3939.00

100002.126 Pumpenpaket PRO Haus- & Gartennutzung, mit Pumpe 25/4, mehr Leistung 4049.00

100002.017 Filterpaket 2 passend zu Rundtank 625.00

100002.150 Filterpaket 2 passend zu Rund- und Flachtank XL/XXL 1195.00

Regen- 
rückhaltung

Regenwasser- 
nutzung

Notüberlauf

Schwimmende
Abflussdrossel

zum Kanal

Beruhigter Zulauf

Überlauf- 
siphon

AUF ANFRAGE BIS 

122000 LITER VOLUMEN

Wählen Sie aus jedem Bereich eine Option aus. Wählen Sie aus jedem Bereich eine Option aus.

Teleskop-Domschacht Pumpenpaket FilterpaketTeleskop-Domschacht Pumpenpaket Filterpaket

i

Detaillierte Informationen

Weitere Informationen zum Zu-
behör erhalten Sie hier:

Faserplast-Info

- Teleskop-Domschächte Seite 22
- Pumpenpakete Seite 18
- Filterpakete Seite 15

Best-Nr. Bezeichnung Ausführung Gewicht 
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100002.076 Teleskop-Domschacht Mini Begehbar 9 265.00

100002.077 Teleskop-Domschacht Maxi Begehbar 15 485.00

100002.074 Teleskop-Domschacht Guss PKW-befahrbar 55 1025.00

100002.020 Pumpenpaket Gartennutzung 1099.00

100002.021 Pumpenpaket ECO Haus- & Gartennutzung, mit Pumpe 15/4 2659.00

100002.125 Pumpenpaket ECO Haus- & Gartennutzung, mit Pumpe 25/4, mehr Leistung 2765.00

100002.022 Pumpenpaket PRO Haus- & Gartennutzung, mit Pumpe 15/4 3939.00

100002.126 Pumpenpaket PRO Haus- & Gartennutzung, mit Pumpe 25/4, mehr Leistung 4049.00

100002.081 Filterpaket 2 passend zu Flachtank 319.00

100002.150 Filterpaket 2 passend zu Rund- und Flachtank XL/XXL 1195.00

i

Detaillierte Informationen

Weitere Informationen zum Zu-
behör erhalten Sie hier:

Faserplast-Info

- Teleskop-Domschächte Seite 22
- Pumpenpakete Seite 18
- Filterpakete Seite 16

1 2 3

4 5

+ 1 2 3

4 5

+

AUF ANFRAGE BIS 

65‘000 LITER VOLUMEN

PG 120PG 120
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Retentionstank rund

Ein Retentionstank hält Niederschläge zurück und gibt diese 

zeitversetzt und gedrosselt in die Kanalisation ab.

Um die Rückhaltung des Regenwassers zu gewährleisten, ist je 

nach Kundenvorgabe ein verzögerter Ablauf in die Kanalisation 

mit 0,05 bis 2,0 l/sec. montiert. Bei starkem Regen steigt 

der Wasserstand im Tank und wird über eine schwimmende 

Abflussdrossel verzögert in die Kanalisation geleitet. Die 

Kanalisation und die Klärwerke werden somit entlastet. Der 

Wasserstand kann bis zum Notüberlauf ansteigen und sinkt 

nach dem Regen langsam wieder ab.

Lieferumfang:

–– Rundtank

–– Schwimmende Abflussdrossel

–– Ablaufgarnitur mit Notüberlauf

Retention

Best-Nr. Gesamt-Volumen 
(l)

Rückhalte-Volumen 
(l)

Preis 
(Fr.) 

100000.054 2700 2700 2265.00

100000.055 3750 3750 2715.00

100000.056 4800 4800 3149.00

100000.057 6500 6500 3925.00

100000.058 8500 (XL) 8500 5069.00

100000.059 10000 (XL) 10000 5785.00

Retentionstank flach

Ein Retentionstank hält Niederschläge zurück und gibt diese 

zeitversetzt und gedrosselt an die Kanalisation ab.

Um die Rückhaltung des Regenwassers zu gewährleisten, ist je 

nach Kundenvorgabe ein verzögerter Ablauf in die Kanalisation 

mit 0,05 bis 2,0 l/sec. montiert. Bei starkem Regen steigt 

der Wasserstand im Tank und wird über eine schwimmende 

Abflussdrossel verzögert in die Kanalisation geleitet. Die 

Kanalisation und die Klärwerke werden somit entlastet. Der 

Wasserstand kann bis zum Notüberlauf ansteigen und sinkt 

nach dem Regen langsam wieder ab.

Lieferumfang:

–– Flachtank

–– Schwimmende Abflussdrossel

–– Ablaufgarnitur mit Notüberlauf

Retention

Best-Nr. Gesamt-Volumen 
(l)

Rückhalte-Volumen 
(l)

Preis 
(Fr.) 

100000.070 1500 1500 1959.00

100000.071 3000 3000 2955.00

100000.072 5000 5000 3879.00

100000.073 7500 7500 5235.00

100000.112 10000 (XL) 10000 7625.00

100000.113 15000 (XL) 15000 10855.00

Zubehör erforderlich

Filterpaket 2 (für Rundtank)

Im Rundtank integrierbarer Universal-Filter 3 mit 100% Wasser-

ausbeute, geeignet für Garten- und Hausnutzung. Da sich weniger 

Schmutz ansammelt, ermöglicht das Filterpaket 2 einen kleineren 

Reinigungsintervall des Tanks. Es ist ideal, wenn der Überlauf 

des Tanks nicht an den Kanal, sondern an eine Versickerung an-

geschlossen wird. Maximal 350 m2 Dachfläche.

Lieferumfang: Universal-Filter 3 intern, Beruhigter Zulauftopf, 

Überlaufsiphon, Kleintierschutz, Schnellmontage-Manschette

Best-Nr. Bezeichnung Ausführung Einstellbar Erdüberdeckung 
über Tankrücken (mm)

Gewicht 
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100002.076 Teleskop-Domschacht Mini Begehbar 750 bis 950 9 265.00

100002.077 Teleskop-Domschacht Maxi Begehbar 750 bis 1050 15 485.00

100002.074 Teleskop-Domschacht Guss PKW-befahrbar 750 bis 1050 55 1025.00

Zubehör optional

Best-Nr. Ausführung Preis 
(Fr.) 

100002.017 passend zu Rundtank 625.00

100002.150
passend zu Rund- und 
Flachtank XL/XXL

1195.00

Zubehör erforderlich

Filterpaket 2 (für Flachtank)

Im Flachtank integrierbarer Filterkorb mit 100% Wasseraus-

beute, geeignet für Garten- und Hausnutzung. Da sich weni-

ger Schmutz ansammelt, ermöglicht das Filterpaket 2 einen 

kleineren Reinigungsintervall des Tanks. Es ist ideal, wenn der 

Überlauf des Tanks nicht an den Kanal, sondern an eine Ver-

sickerung angeschlossen wird. Maximal 200 m2 Dachfläche.

Lieferumfang: Filterkorb, Traverse & Kettenaufhängung, Über-

laufsiphon, Kleintierschutz

Best-Nr. Bezeichnung Ausführung Einstellbar Erdüberdeckung 
über Tankrücken (mm)

Gewicht 
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100002.076 Teleskop-Domschacht Mini Begehbar 750 bis 950 9 265.00

100002.077 Teleskop-Domschacht Maxi Begehbar 750 bis 1050 15 485.00

100002.074 Teleskop-Domschacht Guss PKW-befahrbar 750 bis 1050 55 1025.00

Zubehör optional

AUF ANFRAGE BIS 

122‘000 LITER VOLUMEN AUF ANFRAGE BIS 

65‘000 LITER VOLUMEN

PG 120PG 120

Best-Nr. Ausführung Preis 
(Fr.) 

100002.081 passend zu Flachtank 319.00

100002.150
passend zu Rund- und 
Flachtank XL/XXL

1195.00
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Versickerung mit Sickerblöcken

Versickerung ist ein langsames Ableiten von Regenwasser in den 

Boden. Das Oberflächenwasser kann hierbei ins Grundwasser 

gelangen. Deshalb gelten bei einer Versickerungsanlage die 

Kriterien des Grundwasserschutzes, welche sicherstellen, dass das 

Trinkwasser nicht verunreinigt wird.

Wenn möglich, ist immer in erster Linie eine Versickerungsanlage 

einzubauen. Denn sie unterstützt den natürlichen Wasserhaushalt. 

Jedoch ist es topographisch nicht überall möglich zu versickern.

–– Befindet sich das Bauprojekt an Hanglage?

–– Wie steht es um die Versickerungsfähigkeit des Untergrunds?

–– Ist das Bauvorhaben auf einer Altlast oder einer 

Verdachtsfläche?

–– Reicht der Abstand zum Grundwasser aus?

–– In welchem Gewässerschutzbereich ist das Bauvorhaben 

geplant?

–– Gibt es einen geeigneten Standort für die Anlage?

Sickerblöcke

Pkw-befahrbar

≥ 250 mm

Lkw-befahrbar bis SLW 40

≥ 500 mm

Lkw-befahrbar bis SLW 60

≥ 800 mm

800 mm 800 mm

0.42 m3

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Volumen
(m3)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100011.020 400 0.42 800 800 660 17 135.00

66
0 

m
m

Sickerblöcke

FapaBloc

Der leichte und flexibel einsetzbare FapaBloc eignet sich vor allem für Wohn-, 

Geschäfts- und Infrastrukturprojekte. Der Sickerblock besteht zu 92% aus recyceltem 

Material. Die Anschlussdimensionen betragen 110 mm / 125 mm / 160 mm. Grössere 

Anschlussdimensionen sind mit der optionalen Adapterplatte umsetzbar.

Der FapaBloc ist befahrbar konstruiert. Die maximale Belastbarkeit beträgt dabei  

12 Tonnen. Die minimale Erdüberdeckung bei der PKW-befahrbaren Version liegt 

bei 500 mm. Bei einer höheren Belastung (bis 12 t) werden 750 mm benötigt. Die 

maximale Erdüberdeckung beträgt je nach Belastung maximal 3500 mm.

Eine Konstruktion aus FapaBloc-Elementen kann aus 1 bis 5 Lagen bestehen. 

Eine Montage ist einfach, da die Blöcke optimal aufeinander abgestimmt sind. Der 

FapaBloc wird mittels Verbindungsclips und Verbindungsrohren zusammengesteckt. 

Pro Block sind vier Clips und zwei Verbindungsrohre inklusive. 

Faserplast-Info

Hohes Speichervolumen
Die Versickerungsmodule verfügen über ein 

drei Mal höheres Speichervolumen als eine 

herkömmliche Kiesrigole. 1 Modul ersetzt 

somit ca. 1‘300 kg Kies oder 50 m Drainage-

rohr. 

Leichter Einbau
Der Einbau ist dank des geringen Gewichts 

der Sickerblöcke ohne schweres Gerät 

möglich. Die Elemente sind optimal auf-

einander abgestimmt und einfach variabel 

zu verbinden. 

Inspektion & Wartung
Der EcoBloc ermöglicht in Verbindung mit 

dem Vario 800 Schachtsystem eine  

Inspektion der Versickerungsanlage. Bei 

Bedarf kann der EcoBloc auch mit hohem 

Druck gespült werden.

2/3  WENIGER ERDAUSHUB

EcoBloc

Der flexible und leistungsstarke EcoBloc eignet sich vor allem für den Einsatz 

im öffentlichen und gewerblichen Bereich. Ob Parkplatz, Werkseinfahrt oder 

Lagerflächen – alles ist möglich. Es sind Rohre in verschiedenen Grössen bis DN 200 

in die Struktur einfügbar. Weitere Anschlüsse ermöglicht die optionale Adapterplatte.

Die LKW-befahrbare Version garantiert durch ihre stabile Säulenstruktur eine extreme 

Belastbarkeit. Sie ermöglicht eine SLW60-Befahrbarkeit bei 500 mm Erdüberdeckung. 

Die PKW-befahrbare Version hält langfristig einer Belastung von ca. 3,5 t pro m² stand.

Der EcoBloc kann in Reihen- oder Blockform, 1- bis maximal 7-lagig, je nach örtlichen 

Gegebenheiten und gewünschter Speicherkapazität verlegt werden. Die integrierte 

Zentrierung ermöglicht eine einfache Montage. Die Verbindung der einzelnen Module 

erfolgt durch praktische Verbindungselemente. Der EcoBloc ist inspizierbar.

Geotextil GeotextilFolie

Wanne mit Deckel
Retention mit Sickerblöcken

Eine Retention kann auch aus Sickerblöcken bestehen. Dafür 

werden die Sickerblöcke mit einer wasserdichten Kunststoffhülle 

versehen. Das Wasser hat dadurch keine Möglichkeit, in den Boden 

zu entweichen. Es wird stattdessen aufgefangen und gedrosselt in 

die Kanalisation abgegeben. 

Da sich die Sickerblöcke in beliebigen Dimensionen und 

Geometrien verlegen lassen, passen sie sich dem Gelände optimal 

an. Zudem können dadurch grosse Retentionsvolumen realisiert 

werden.

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Volumen
(m3)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Gewicht  
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100011.032 190 0.20 1000 500 400 9 59.00

500 mm
10

00
 m

m

0.20 m3

40
0 

m
m

Montagezubehör zu EcoBloc:  

ab Seite 42

Inklusive zu 1 FapaBloc:  

4 Clips und 2 Verbindungsrohre 

(Kein zusätzliches Montage- 

zubehör benötigt)

Neuheit!

≥ 500 mm ≥ 750 mm

Pkw-befahrbar Lkw-befahrbar bis 12 t

PG 120PG 120
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Geotextil

Das Geotextil bildet die 

Schutzschicht für die Sicker-

blöcke und vermeidet das 

Eindringen von Schmutz.

Best-Nr. Ausführung Preiseinheit Preis 
(Fr.) 

100011.015 Rollenbreite 5 m Preis pro Laufmeter 17.00

EPDM Folien

Kunststofffolien dichten die 

Sickerblöcke gegen aussen 

ab und verwandeln sie in 

Retentionsbehälter mit Deckel.

Best-Nr. Ausführung Preis 
(Fr.) 

SN-WM Individuell konfektioniert Auf Anfrage

Best-Nr. Anschluss Preis (Fr.)

100002.095 DN 100 99.00

Entlüftungsabschluss DN 100 

Für die Entlüftung der Sickerblöcke

Endplatten

Die Stirnseiten der EcoBlocs werden 

mit Endplatten geschlossen.

–– Anschlussflächen DN 100/150/200

–– zu EcoBloc

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100011.021 Set à 2 Stk 21.00

Verbindungselement

Für horizontale Verbindung

–– zu EcoBloc

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

100011.022 Set à 10 Stk 26.00

Drosselausbaupaket 1
Inkl. DN 200 Notüberlauf und 

Auslauf PE-HD Rohr DN 200.

Inkl. statische Ablaufdrossel mit 

einstellbarer Ablaufmenge von 

1,0 / 2,0 / 5,0 / 6,5 l/sec.

Drosselausbaupaket 2
Inkl. DN 200 Notüberlauf und 

Auslauf PE-HD Rohr DN 200.

Inkl. statische Ablaufdrossel mit 

einstellbarer Ablaufmenge von 

2.0 bis 16.0 l/sec.

Drosselausbaupaket 3

Inkl. DN 200 Notüberlauf und 

Auslauf PE-HD Rohr DN 200.

Inkl. schwimmender Ablauf-

drossel mit einstellbarer Ablauf-

menge von 0.05 bis 2.0 l/sec.

Best-Nr. Ausführung Ablaufmenge 
(l/s)

Preis 
(Fr.) 

100011.028 Drosselausbaupaket 1 1.0, 2.0, 5.0 und 6.5 429.00

100011.029 Drosselausbaupaket 2 2.0 bis 16.0 479.00

100011.030 Drosselausbaupaket 3 0.05 bis 2.00 385.00

Drosselausbaupakete (zu Vario 800)

Best-Nr. Anschluss Preis (Fr.)

100011.033 DN 200 269.00

100011.034 DN 250 269.00

Adapterplatte

Anschlussmasse ab Grösse DN 200 

können mit der optionalen Adapterplatte 

realisiert werden. Inklusive Zubehör.

Vario 800 – 1.0 lagig

Best-Nr. Lagen Gesamtvolumen (l) Entspricht EcoBloc-Produkt Preis 
(Fr.) 

100011.025 1.0 420 1 x EcoBloc 420 899.00

100011.027 2.0 840 2 x EcoBloc 420 1185.00

Weitere Grössen Auf Anfrage

Vario 800 Schachtsystem

Als Filter-, Revisions- oder Drosselablaufschacht 

einsetzbar. Das Schachtsystem lässt sich direkt in 

Versickerungs- oder Rückhaltesystem mit EcoBloc 

420 Rigolenkörpern einsetzen. Die Anschlussflä-

chen der Inspektionskanäle im Vario 800 Schacht-

system sind passgenau auf das EcoBloc-System 

abgestimmt

–– Anschlüsse DN 200, DN 300, DN 400 möglich

–– Ermöglicht Zugang für Inspizierung

–– Drosselung mittels Drosselablaufpaketen direkt 

im Varioschacht möglich

Zubehör Zubehör

1000

500

Faserplast-Info
MONTAGE ECOBLOC UND  

FAPABLOC

Neuheit!

PG 120PG 120
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Trinkwasser

Unterirdisch
Trinkwasser-Rundtank 

Lebensmittelechter Tank zur Lagerung von Trinkwasser.

–– Behälter aus robustem, langlebigem Polyethylen

–– Lebensmittelechte Ausführung mit Prüfzeugnis

–– Leicht zu reinigen durch glatte Tankinnenfläche

–– Durch geringes Eigengewicht leicht zu transportieren, einfacher Einbau und schnelle Montage

–– Ohne Tankabdeckung (Teleskop-Domschacht als Zubehör)

Trinkwasser-Flachtank 

Lebensmittelechter Tank zur Lagerung von Trinkwasser.

–– Behälter aus robustem, langlebigem Polyethylen

–– Lebensmittelechte Ausführung mit Prüfzeugnis

–– Leicht zu reinigen durch glatte Tankinnenfläche

–– Durch geringes Eigengewicht leicht zu transportieren, einfacher Einbau und schnelle Montage

–– Ohne Tankabdeckung (Teleskop-Domschacht als Zubehör)

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Tankdom Ø innen 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100000.078 2200 2450 1150 1760 650 125 2249.00

100000.079 3350 2450 1400 2010 650 150 2789.00

100000.080 4800 2450 1700 2310 650 180 3715.00

100000.081 6500 2450 2000 2610 650 260 4609.00

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Tankdom Ø innen 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100000.084 1500 2100 1250 700 650 82 1995.00

100000.085 3000 2450 2100 735 650 180 2995.00

100000.086 5000 2890 2300 950 650 250 4335.00

Teleskop Domschacht Maxi

Für den frostsicheren Einbau und eine bequeme Revision des Trinkwasserspeichers.

–– Stufenlos einstellbar für Erdüberdeckung von 611 - 1000 mm (Rundtank) bzw. von 455 - 755 mm (Flach-

tank)

–– Mit zusätzlicher Trinkwasser Schutzabdeckung, inkl. Domentlüftung

–– Zur Abdichtung bis Geländeoberkante

–– Deckel mit Spezialschlüssel verschliessbar

Best-Nr. Bezeichnung Preis (Fr.)

100000.087 Domschacht Maxi 725.00

Zubehör

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Tankdom Ø innen 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100000.083 10000 3520 2240 2895 650 455 6935.00

Trinkwasser-Rundtank XL

Lebensmittelechter Tank zur Lagerung von Trinkwasser.

–– Behälter aus robustem, langlebigem Polyethylen

–– Lebensmittelechte Ausführung mit Prüfzeugnis

–– Leicht zu reinigen durch glatte Tankinnenfläche

–– Durch geringes Eigengewicht leicht zu transportieren, einfacher Einbau und schnelle Montage

–– Ohne Tankabdeckung (Teleskop-Domschacht als Zubehör)

Faserplast bietet individuelle 
passende Rohrstutzen an, 
siehe Seite 47.

i Faserplast-Info Trinkwasser

Faserplast bietet individuelle 
Tankanpassungen an, siehe 
Seite 23.

i Faserplast-Info

Oberirdisch
Lagertank PEDF

PE-Tank mit Bandagen-Stabilisierung. Tankinhalt kann durch die diffuse 

Transparenz jederzeit abgelesen werden.

PE-Lagertanks eignen sich für die Lagerung in vielen Bereichen, z.B. 

Lebensmittel-, Getränkeindustrie und Landwirtschaft sowie für zahlreiche Produkte 

der chemischen Industrie.

Wichtig:

Die Behälter müssen vollflächig aufstehen. Bei Batterieaufstellung sind die 

Verbindungslaschen hinten und vorne zu verwenden. Zwischenabstand auch von 

der Wand mind. 50 mm.

–– Bequem zu reinigen

–– Zusätzliche Anschlussmöglichkeit

–– Mannloch Ø 400 mm mit Deckel, Gewindestutzen oben 2"

–– Max. Temperaturbelastung 35°C, max. Diche der Füllmedien 1.15 g/cm3

–– Die Ausführung natur ist geeignet für den Innenbereich (Inhalt nicht vor UV-

Strahlung geschützt), die Ausführung schwarz auch für den Aussenbereich

–– PEDF 5000 ohne Mannloch. Optional erhältlich.

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Farbe Gewicht 
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100007.001 1100 1400 720 1400 natur 55 1039.00

100007.003 1100 1400 720 1400 schwarz 55 1039.00

100007.002 1500 1560 720 1640 natur 70 1395.00

100007.004 1500 1560 720 1640 schwarz 70 1395.00

100007.005 2000 2070 720 1690 natur 110 1739.00

100007.006 2000 2070 720 1690 schwarz 110 1739.00

100007.007 2500 1870 995 1650 natur 115 2339.00

100007.023 2500 1870 995 1650 schwarz 115 2339.00

100007.008 3000 2230 995 1650 natur 165 2959.00

100007.018 3000 2230 995 1650 schwarz 165 2959.00

100007.009 4000 2430 995 1950 natur 235 3989.00

100007.010 5000 2390 1350 1980 natur 295 4419.00

SCHWARZ: UV-SCHUTZ
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Trinkwasser

Zubehör PEDF-Lagertanks
Erweiterung zu PEDF

Erweiterungs-Set für die Verbindung 

von 3 oder mehreren PEDF-Lagertanks.

–– Inkl. 1 Flansch mit 1 1/2", 1 Absperr-

hahn, T-Stück und Verbindungsrohr

Verbindung zu PEDF

Basis-Set für die Verbindung von 

PEDF-Lagertanks.

–– Inkl. 2 Anschlussflansche mit  

1 1/2", 2 Absperrhähne, 1 Bogen, 

1 T-Stück, Verbindungsrohr

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

110002.030 mit Hahn/PP-Flansch 1 1/2" 245.00

Best-Nr. Ausführung Preis (Fr.)

110002.029 mit Hahn/PP-Flansch 1 1/2" 355.00

Auslaufflansch

Auslaufflansch lose oder am Tank montiert mit Aussengewinde,  

rostfrei V4A.

Montage inkl. Dichtheitsprüfung.

Rohrstutzen

Eingeschweisste PE-Stutzen

Best-Nr. Ausführung Anschluss Preis Flansch lose (Fr.) Preis Flansch montiert (Fr.) 

170002.400 Rostfrei V4A 1" AG 185.00

170002.401 Rostfrei V4A 1 1/4" AG 189.00

170002.402 Rostfrei V4A 1 1/2" AG 189.00

170002.403 Rostfrei V4A 2" AG 209.00

170002.510 Rostfrei V4A 1" AG 325.00

170002.511 Rostfrei V4A 1 1/4" AG 329.00

170002.512 Rostfrei V4A 1 1/2" AG 329.00

170002.513 Rostfrei V4A 2" AG 345.00

Best-Nr. Ausführung Aussen Ø (mm) Preis (Fr.) 

110001.006 PE 40 185.00

110001.007 PE 50 189.00

110001.008 PE 63 209.00

110001.010 PE 75 225.00

110001.009 PE 90 239.00

110001.001 PE 110 255.00

110001.002 PE 125 275.00

110001.004 PE 160 285.00

110001.005 PE 200 299.00

Mannlochdom

Mannlochdom angeschweisst an PEDF 

5000. Zusatz zu PEDF 5000, der im 

Standard über keinen Mannlochdom 

verfügt.

Best-Nr. Farbe Anschluss Preis (Fr.)

100007.030 schwarz DN 400 479.00

Tauchrohr-Auslaufflansch

Auslaufflansch lose oder am Tank montiert mit Aussengewinde,  

rostfrei V4A.

Mit innen angebrachtem Tauchrohr.

Montage inkl. Dichtheitsprüfung.

Schwimmerventil

Schwimmerventil zur automatischen 

und schnellen Nachspeisung von 

Wasserbehältern.

–– Für den Einbau in die 2" 

Gewindeöffnung auf dem 

Tankscheitel des Behälters

–– Passend zu AQF 750 l und 1000 l 

sowie PEDF Lagertanks

Best-Nr. Anschlüsse Masse (mm) Preis (Fr.)

170002.485 1" AG L 455, D 180 195.00

Trinkwasser

Best-Nr. Ausführung Anschluss Preis Flansch lose (Fr.) Preis Flansch montiert (Fr.) 

110002.001 aus Inox 1'' 265.00

110002.005 aus Inox 2'' 299.00

170002.514 aus Inox 1'' 389.00

170002.515 aus Inox 2'' 435.00

i

Montage und Kontrolle

Auf Wunsch montieren unsere 
Fachkräfte den gewünschten 
Flansch oder Stutzen direkt am 
Tank. Anschliessend wird der Tank 
nochmals auf Dichtheit geprüft und 
schliesslich individuell angepasst 
an Sie ausgeliefert.

Faserplast-Info

Zubehör PEDF-Lagertanks

Neuheit!

Neuheit!
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Trinkwasser

IBC-Container

Container aus PE-HD im Stahltransportgestell. Klappenhahn Ø 50 mm mit Auslaufbogen 

und Sicherheits-Verschlusskappe. Stapelbar bis 3 Stk. bei spez. Gewicht von 1.0 kg/dm3 

Temperaturbelastung bis 60°C beim Einfüllen.

Das Behältermaterial entspricht den Vorschriften der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. 

Es gibt keine Verunreinigung und es ist füllgutneutral sowie korrosionsfrei. Hohe 

chemische Verträglichkeit für viele Säuren, Laugen und Chemikalien.

Nach den international gültigen Transportvorschriften endet die Verwendungsdauer der 

Container für den Transport von gefährlichen Füllgütern 5 Jahre nach der Produktion.

–– 4-Wege Unterbau

–– Plombierbarer Schraubdeckel Ø 150 mm

–– Auslauföffnung Ø 50 mm

–– Inkl. Auslaufklappenhahn

–– Lebensmittelecht

Eine Vielzahl flüssiger Produkte, die gelagert oder transportiert werden dürfen:

–– Organische Säuren, anorganische Säuren, oxidierende Substanzen, Alkohole / Ecetate, 

Kohlenwasserstoffe

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Preis 
(Fr.) 

110003.005 1000 1200 1000 1165 485.00

Zubehör IBC-Container

Adapter zu IBC-Container

Adapter auf 2" IG.

Hahn zu IBC-Container

Auslaufhahn passend zu 

IBC-Container.

Best-Nr. Bezeichnung Preis (Fr.)

110003.014 S60 x 6 IG -  IG 2" 23.00

Best-Nr. Masse Preis (Fr.)

110003.015 S60 x 6 / S60 x 6 99.00

Oberirdisch

Auslaufbogen zu IBC-Container

schwarz

Best-Nr. Masse (mm) Preis (Fr.)

FA-110003.006 180 x 42 18.00

Trinkwasser

Oberirdisch
Lagertank AQF

Kunststoff-Lagerbehälter aus hochwertigem Polyethylen mit Öffnung im oberen Bereich. Inklusive 

eingeformten Gewindestutzen S 56x4 mit Blindstopfen als Anschluss unten am Tank. 

Einsetzbar für die vielseitige Lagerung, z.B. in den Bereichen: Lebensmittel-, Getränkeindustrie 

und Landwirtschaft. Geeignet für Trinkwasser. Maximale Dichte der Füllmedien von 1.15 g/cm3. Die 

Dauertemperatur darf maximal 30°C betragen.

Wichtig:

Die Behälter sind auf glattem, tragfähigem Untergrund aufzustellen. Es muss darauf geachtet 

werden, dass der Behälterboden vollflächig auf dem Untergrund aufliegt. Zu Wänden und 

weiteren Tanks sollte ein Abstand von mindestens 5 cm eingehalten werden. Vermeiden Sie starre 

Verbindungsleitungen, um Spannungen, die auf den Behälter übergehen, auszuschliessen. Bei der 

unteren Verbindungsleitung ist auf eine ausreichende Be- und Entlüftung zu achten.

–– Einfach zu reinigen

–– Mannloch: 1 grosse Öffnung (690 l) oder 2 kleine und 1 mittlere Öffnung (750 l und 1000 l)

–– Temperaturbelastung max. 30 °C

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Farbe Gewicht 
(kg)

Preis 
(Fr.) 

100007.024 690 720 720 1695 blau 22 679.00

100007.025 750 720 720 1720 blau 24 695.00

100007.026 1000 780 780 2000 blau 30 835.00

Zubehör AQF-Lagertanks

Erweiterungs-Verbindungs-Set DN 50

Erweiterungssatz bei der Verbindung 

von mehr als zwei AQF Tanks. Set für 

eine Verbindung mit 1 Hahn 1 1/2"

–– Inkl. 1 Hahn 1 1/2", PE Rohr, PP 

Fitting

Adapter S 56x4

Adapter mit G 1 1/2" Innengewinde 

für Tankanschluss S 56x4

Best-Nr. Anschlüsse Preis (Fr.)

100007.028 1 1/2", DN 50 325.00

Best-Nr. Anschlüsse Preis (Fr.)

100007.027 1 1/2" IG, S 56x4 AG 28.00

Verbindungs-Set DN 50

Basissatz Verbindungsleitung DN 50 für 

2 Tanks AQF mit 2 Hähnen 1 1/2"

–– Inkl. 2 Hähne 1 1/2", PE Rohr, PP 

Fitting

Schwimmerventil

Schwimmerventil zur automatischen 

und schnellen Nachspeisung von 

Wasserbehältern.

–– Für den Einbau in die 2" 

Gewindeöffnung auf dem 

Tankscheitel des Behälters

–– Passend zu AQF 750 l und 1000 l 

sowie PEDF Lagertanks

Best-Nr. Anschlüsse Masse (mm) Preis (Fr.)

170002.485 1" AG L 455, D 180 195.00

Best-Nr. Anschlüsse Preis (Fr.)

100007.029 1 1/2", DN 50 239.00
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Pumpen

Schmutzwasserpumpen

Schmutzwasserpumpe Vertigo 12-9 A

Spezielle hochwertige Tauchmotorpumpe mit integriertem Schwimmerschalter. Der 

Schwimmerschalter kann manuell festgestellt werden. Der Druckabgang der Vertigo ist 

an der Oberseite der Pumpe angeformt, daher ist sie besonders für den Einsatz in engen 

Schächten geeignet. 

Die Vertigo ist aus korrosionsfesten Materialien gebaut. Es besteht die Möglichkeit zur 

flachen Absaugung bis zu 3 mm Wasserstand. Partikel bis zu einer Korngrösse von 5 mm 

können mitgefördert werden. 

Der Motor verfügt über einen thermischen Überlastungsschutz. Inklusive 10 m Anschluss-

kabel, Rückschlagventil und Übergangsverschraubung für Schlauchanschlüsse.

Best-Nr. Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Anschlüsse 
(mm)

Max. Korngrösse
(mm)

Preis 
(Fr.) 

410004.031 12000 9 0.4 1 1/4" AG 5 345.00

Schmutzwasserpumpe iTwin 9-7A

Mit dieser Tauchpumpe fördern Sie einfach und bequem Wasser in Garten 

und Landwirtschaft sowie auch verschmutztes Wasser beim Entleeren von 

Gartenteichen oder Kellern. Mit Kabelhalter für Schwimmschalter, Handgriff 

und Schwimmschalter. 

–– Einphasiger asynchroner Elektromotor mit eingebautem Thermoschutz

–– Motorwelle aus Edelstahl Inox AISI 303

–– Hydrauliksystem: Einzellaufrad aus Noryl

–– Mit Anschlusskabel 10 m

–– Maximale Wassertemperatur 35° C

Best-Nr. Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Anschlüsse 
(mm)

Max. Korngrösse
(mm)

Preis 
(Fr.) 

410004.034 8400 7 0.44 1 1/4" IG 30 215.00

Schmutzwasserpumpe GXRM 9 / GXRM 13

Voll überflutbare einstufige Tauchmotorpumpe aus Chrom-Nickel-Stahl, mit vertikalem 

Druckstutzen. Motorkühlung durch strömendes Wasser zwischen Motor- und Pumpenmantel.

Doppelte Wellenabdichtung mit zwischenliegender Ölkammer.

Zur Entwässerung von Kellern oder überfluteten Räumen. Zur Wasserentnahme aus Teichen, 

Bächen oder Regenwasser-Sammelbecken. 

–– Mediumstemperatur bis 50° C

–– Maximale Eintauchtiefe: 5 m

–– Dauerbetrieb geeignet

–– Korngrösse 10 mm

Best-Nr. Ausführung Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Anschlüsse Preis 
(Fr.) 

150012.009 GXRM 9 10000 9 0.5 1 1/4" IG 425.00

150012.008 GXRM 13 13000 12.5 0.95 1 1/4" IG 525.00

Trinkwasser

Hauswasseranlage
Hauswasseranlage

Neue Hauswasseranlage komplett zur stationären Versorgung 

mit Trinkwasser ausgebaut. Druckerhöhung bei zu niedrigem 

Wasserdruck. Möglichkeit, Quellwasser aktiv zu nutzen. 

Unabhängigkeit vom Wassernetz. Frequenzgesteuerte und sehr 

leise Pumpe.

Druckerhöhungs-Pumpe bis 5 bar (techn. Pumpendaten 

Hauswasserwerk e.sybox mini 3) mit elektrischem 

Schwimmerschalter gegen Trockenlauf gesichert. Saugleitung mit 

Rückschlag- und Fussventil. Pumpe reguliert selbständig (Ein- 

und Ausschaltung).

–– Sehr leise, nur 45 dB

–– Kompakt, wenig Platzbedarf

–– Montage der Pumpe standardmässig vorne, aber auch 

seitlich möglich

–– Wird nach Kundenwunsch konfektioniert

Best-Nr. Inhalt 
(l)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Preis 
(Fr.) 

100008.009 690 1000 720 1695 2929.00

100008.010 1100 1690 720 1400 3785.00

100008.011 1500 1830 720 1625 3965.00

100008.012 2000 2360 720 1690 4045.00

100008.013 2500 2160 985 1650 4685.00

100008.014 3000 2520 985 1650 5239.00

Weitere Grössen und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

Leistungsstarkes und kompaktes 

Hauswasserwerk

Einfache Montage des Ablauf-

schlauches dank Verschraubung

Hauswasserwerk kann schnell und  

einfach am Tank eingehängt werden

KOMPAKT, HANDLICH &  

LEISTUNGSSTARK

ULTRA LEISE &  

FREI VON VIBRATIONEN

Nur 
45 dB
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Pumpen

FapaFLUT

Das Set beinhaltet alle Bestandteile, um bei Wassereinbrüchen schnell reagieren zu können. 

Neben der Früherkennung per Wasser-Alarm-Melder ermöglicht es auch eine schnelle 

Entwässerung. Die Schmutzwassertauchpumpe Vertigo 12-9 A mit C-Schlauchkupplung wird 

ergänzt durch einen C-Schlauch mit 15 m Länge. Die praktische, belüftete Aufbewahrungsbox 

dient bei der Absaugung als Grobfilter. 

Die hochwertige Tauchmotorpumpe verfügt über einen integrierten Schwimmerschalter, der 

manuell festgestellt werden kann. Eine Absaugung ist bis zu 3 mm Wasserstand möglich. Die 

Pumpe verfügt über einen thermischen Überlastungsschutz und 10 m Anschlusskabel.

–– H max.: 9 m

–– Q max.: 11700 l/h

–– Leistung: 0.6 kW

Best-Nr. Bezeichnung Preis 
(Fr.) 

150012.037 FapaFLUT, inkl. Schmutzwasserpumpe Vertigo 12-9 A, 15 m Schlauch, Wassersensor, Box 499.00

500006.329 Feuerwehrschlauch mit Storz, 15 m 115.00

500006.330 Feuerwehrschlauch mit Storz, 30 m 165.00

Tauchdruckpumpe Divepress 36

–– Mehrstufige Tauchdruckpumpe

–– Dauerbetrieb geeignet

–– Motor mit thermischem Überlastungsschutz

–– Verschleissfeste Welle und Anti-Schmutz Edelstahlsieb

–– Inkl. 15 m Kabel und Schlauchanschlussstück mit Rückschlagventil

–– Inkl. Schwimmerschalter

Einsatzbereich:

–– Gartenbewässerung, Beregnung, Wasserversorgung mit hohem Druck, 

Förderung von klarem Brunnen- oder Regenwasser

Best-Nr. Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Anschlüsse Preis 
(Fr.) 

150012.088 6900 36 0.90 1" IG 635.00

Druckpumpen

Pumpen

Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasserpumpen Fapa 5-5 / Fapa 7-13 / Fapa 8-16 / Fapa 10-16

Tauchmotorpumpe aus Technopolymer und rostfreiem Stahl. Mit eingebautem 

Spannungsschutzschalter und dauerhaft eingeschaltetem Kondensator. 

Geeignet für trübes, faserfreies Wasser. Leiser Lauf und lange Haltbarkeit 

dank dauergeschmierten Kugellagern.

–– Dauerbetrieb geeignet

–– Mediumstemperatur: 35 °C (bis 3 min. max 90 °C)

–– Max. Tauchtiefe: 7 m

–– Trockenlaufschutz: 1 min.

–– Inkl. fixem Schwimmerschalter für genaue Schaltpunkte

–– Inkl. 5 m Kabel

Best-Nr. Ausführung Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Max. Korngrösse 
(mm)

Kabellänge 
(m)

Preis 
(Fr.) 

150012.079 Fapa 5-5 5000 4.95 0.19 5 5 259.00

150012.080 Fapa 7-13 13000 7.18 0.35 10 5 295.00

150012.083 Fapa 8-16 15800 7.45 0.94 25 5 429.00

150012.081 Fapa 10-16 16250 10.2 0.80 10 5 449.00

Best-Nr. Ausführung Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Max. Korngrösse  
(mm)

Kabellänge 
(m)

Preis 
(Fr.) 

150012.082 FapaUp 8-10 9800 7.6 0.38 10 10 375.00

Schmutzwasserpumpen FapaUp 8-10

Tauchmotorpumpe mit vertikalem Druckabgang für Flüssigkeiten mit Feststoffen bis 

10 mm Grösse. Ein fester Schwimmerarm sorgt für Zuverlässigkeit im automatischen 

Betrieb. Inkl. Thermoschutzschalter und Kondensator.

–– Flachsaugend bis 2 bis 3 mm 

–– Dauerbetrieb geeignet

–– Selbstentlüftend

–– Mediumstemperatur: 35 °C (bis 3 min. max 90 °C)

–– Korngrösse bis 10 mm

–– Max. Tauchtiefe: 7 m

–– Trockenlaufschutz: 1 min.

–– Inkl. fixem Schwimmerschalter  

für genaue Schaltpunkte

–– Inkl. 10 m Kabel

–– Masse: 600 x 400 x 300 mm

–– Schlauchlänge: 15 m

–– Schlauchverlängerungen (Feuerwerhrschlauch) separat erhältlich

Tauchdruckpumpe Fapatron 46

–– Mehrstufige Tauchdruckpumpe mit integrierter Schalteinheit

–– Verschleissfeste Welle und Anti-Schmutz Edelstahlsieb

–– Vollautomatische Ein- und Ausschaltung dank integrierter Steuerung

–– Inkl. Trockenlaufschutz

–– Automatischer Reset, elektronischer Druck- und Flusssensor

–– Inkl. 15 m Kabel

Einsatzbereich:

–– Gartenbewässerung, Beregnung, Wasserversorgung mit hohem Druck, Förderung von klarem 

Brunnen- oder Regenwasser, Förderung und Druckerhöhung aus Regenwassertanks

Best-Nr. Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Anschlüsse Preis 
(Fr.) 

150012.089 6500 46 1.10 1" IG 795.00

Hochdruck-Tauchpumpe X-AJE 100 P

–– Automatik-Tauchpumpe mit integriertem Druck- und Strömungswächter

–– Pumpe schaltet automatisch ein und aus

–– Bewährte Pumpentechnik in Markenqualität

–– Sehr laufruhig

–– Gefertigt aus hochwertigen, korrosionsfreien Materialien

–– Inkl. 10 m Kabel und schwimmender Entnahme und Rückschlagventil

Einsatzbereich:

–– Wasserversorgung, Fontänen und Wasserspiele, Gartenbewässerung, 

Regenwassernutzungsanlagen

–– Mediumstemperatur 2 - 40 °C

–– Maximale Eintauchtiefe: 5 m

–– Saughöhe bis 8 m

–– Dauerbetrieb geeignet (getaucht)

Best-Nr. Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Sauganschluss Druckanschluss Preis 
(Fr.) 

150012.036 3000 47 0.75 1" IG 1 1/4" IG 759.00
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Kreiselpumpe FapaPress 72

Mehrstufige horizontale Kreiselpumpe mit sehr leisem Lauf. Das Pumpengehäuse besteht aus 

rostfreiem Stahl. Die selbstansaugende Pumpe eignet sich für saubere Flüssigkeiten, die frei 

von Festkörpern sowie weder aggressiv noch zähflüssig sind.

Einsatzgebiet:

–– Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung, Wasserbeförderung

–– Mediumstemperatur: 0 °C bis +40 °C

–– Max. Betriebsdruck: 8 bar

Best-Nr. Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Sauganschluss Druckanschluss Preis 
(Fr.) 

150012.087 4800 72 1.48 1" IG 1" IG 699.00

Kreiselpumpe FapaPress 47 / FapaPress 54

Selbstansaugende, tragbare Elektro-Kreiselpumpe mit Griff und 2 m Kabel. Die kompakte 

Pumpe ist einfach zu installieren. Auch bei Luftblasen fördert sie Wasser aus Becken, Brunnen 

oder Wasserläufen. Geeignet für saubere Flüssigkeiten, die frei von Festkörpern sowie weder 

aggressiv noch zähflüssig sind.

Einsatzgebiet:

–– Garten, Gemüseanbau, Waschen und Hobbybereich

–– Mediumstemperatur: 0 °C bis +40 °C

–– Max. Ansaugtiefe: 8 m

–– Max. Betriebsdruck: 8 bar

Best-Nr. Ausführung Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Saugan-
schluss 

Druckan-
schluss 

Preis 
(Fr.) 

150012.085 FapaPress 47 4200 47 0.85 1" IG 1" IG 455.00

150012.086 FapaPress 54 4300 54 1.13 1" IG 1" IG 499.00

Hochdruck-Tauchpumpe XSSMV150

–– Automatik-Tauchpumpe mit integriertem Druck- und Strömungswächter

–– Pumpe schaltet automatisch ein und aus

–– Bewährte Pumpentechnik in Markenqualität

–– Sehr laufruhig

–– Gefertigt aus hochwertigen, korrosionsfreien Materialien

–– Inkl. 10 m Kabel und schwimmender Entnahme und Rückschlagventil

Einsatzbereich:

–– Wasserversorgung, Fontänen und Wasserspiele, Gartenbewässerung,  

Regenwassernutzungsanlagen

–– Mediumstemperatur 2 - 37 °C

–– Maximale Eintauchtiefe: 5 m

–– Saughöhe bis 8 m 

–– Dauerbetrieb geeignet (getaucht)

Best-Nr. Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Sauganschluss Druckanschluss Preis 
(Fr.) 

150012.032 6000 63 1.10 1 1/4" IG 1 1/4" IG 1769.00

Pumpen

Druckpumpen

Pumpen

Hauswasserwerk e.sybox
Hauswasserwerk e.sybox und e.sybox mini 3

Einzigartig kompakt, leise und vibrationsarm. Da sich die Pumpe, der Inverter 

und das Ausdehnungsgefäss im Gehäuse befinden, ergibt sich ein kleines, 

handliches Hauswasserwerk. Wegen der Inverter Technologie absorbiert es die 

notwendige Energie aufgrund des Wasserbedarfs. Unnötige Verschwendung 

wird vermieden. Es sind Gruppen von 2 bis 4 Pumpen möglich.

–– Für Einsätze im Trinkwasserbereich, in häuslichen Systemem und für die 

Gartenbewässerung

–– Kann horizontal, vertikal oder an der Wand montiert werden 

–– Für Installation nur noch Verrohrung für Saug- und Druckseite benötigt

Technische Eigenschaften

–– Wassergekühlter Motor

–– Konstanter Druck dank Inverter-Technologie

–– Lärmreduzierung und Energieeinsparung dank 3-Rotor-Modell

–– Schallabsorbierendes Gehäuse und Anti-Vibrations-Füsse

–– Integrierte Wireless-Schnittstelle

–– Eingabe und Anzeige über LCD-Display mit hoher Auflösung

–– Wählbar zwischen Betrieb selbstansaugend oder mit Vordruck

–– Inkl. Frequenzumformer, Druck- und Durchflusssensor, Ausdehnungsgefäss, 

Trockenlauf- und Frostschutz

–– Mediumstemperatur: 0 °C bis 40 °C

–– Max. Umgebungstemperatur: 50 °C

e.sybox

–– Für EFH und kleine MFH mit bis zu 6 Etagen und 9 Wohnungen

–– Geräuschpegel: 43 dB(A) bei 1 m Entfernung

e.sybox mini 3

–– Für Wohnungen mit bis zu 3 Etagen, 2 Bäder und 50 m2 Garten

–– Geräuschpegel: 45 dB(A) bei 1 m Entfernung

–– Spezielle Trinkwasserausführung DIN 1988-500

Best-Nr. Ausführung Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Masse  
(mm)

Preis 
(Fr.) 

150012.092 e.sybox 7200 65 1.55 263 x 352 x 564 1695.00

150012.091 e.sybox mini 3 4800 55 0.85 263 x 236 x 439 1075.00

e.sybox

e.sybox mini 3

i

Hauswasseranlage

Die E.sybox ist auch als komplette 
Hauswasseranlage erhältlich. 
Siehe Seite 50.

Faserplast-Info

Nur 
43 dB

Nur 
45 dB

KOMPAKT, LEISE &  

LEISTUNGSSTARK

Durchschnittl. 
Elektrogerät

Geräuchpegel bei  
1 m Abstand (dB)

Geschirrspüler ca. 37 - 50

Waschmaschine ca. 50 - 75

Haarföhn ca. 60
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Pumpen

Schnellanschluss-Kit e.sytwin

Erweiterung der e.sydock. Zur Schaffung einer Doppelpumpenanlage mit 

der e.sybox. Dank dem kombinierten Betrieb ist das System 50% kleiner 

im Vergleich zu herkömmlichen, traditionellen Systemen.

–– Möglichkeit der Vorinstallation. e.sybox kann daran befestigt werden 

und bleibt bei Wartungsbedarf jederzeit leicht entfernbar 

–– Verbindung und Synchronisierung der beiden Hauswasserwerke 

ohne Verkabelung

–– Für kleine und grosse MFH mit bis zu 9 Etagen und 17 Wohnungen

–– Masse (LxBxH): 752 x 358 x 230 mm

–– Anschluss 1 1/4"

–– Passend für zwei e.sybox

Zubehör e.sybox

Wandhalterung e.sywall

Wandhalterungs-Kit für e.sybox. 

–– Inkl. Klammern, Schrauben, 

Dübel und 2 Zubehörteilen für die 

Absorption von Vibrationen

–– Passend zu e.sybox und e.sybox 

mini 3

Best-Nr. Bezeichnung Preis (Fr.)

150012.094 Wandhalterung e.sywall 135.00

Schnellanschluss-Kit e.sydock

Einfache und flexible Ergänzung zur e.sybox. e.sydock ermöglicht 

eine noch schnellere Installation dank 4 Konfigurationsmöglichkeiten. 

Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Füssen, gewährleistet e.sydock die 

gleiche Laufruhe wie bei der e.sybox.

–– Möglichkeit der Vorinstallation. e.sybox kann daran befestigt werden 

und bleibt bei Wartungsbedarf jederzeit leicht entfernbar

–– Masse (LxBxH): 293 x 318 x 180 mm

–– Anschluss 1 1/4"

–– Passend für e.sybox

Best-Nr. Bezeichnung Ausführung Preis 
(Fr.) 

150012.095 Schnellanschluss-Kit e.sydock Mit Schnittstellen und Anti-Vibrations-Füssen 329.00

Best-Nr. Bezeichnung Ausführung Preis 
(Fr.) 

150012.096 Schnellanschluss-Kit e.sytwin Mit Schnittstellen und Anti-Vibrations-Füssen 585.00

EINFACHE INSTALLATION &  

PRAKTISCHE ERWEITERUNGEN

Pumpen

Hauswasserwerke

Regenwasserpumpe KSB Superinox

Mehrstufige, selbstansaugende Kreiselpumpe.

–– Bewährtes Hauswasserwerk in Markenqualität

–– Edelstahl-Gehäuse

–– Äusserst laufruhig

–– Mehrstufige, selbstansaugende Kreiselpumpe mit stromsparendem Motor

–– Pumpe schaltet über Druck- und Strömungswächter automatisch ein und aus

–– Integrierter Trockenlaufschutz und Rückflussverhinderer

Best-Nr. Ausführung Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Sauganschluss Druckanschluss Preis 
(Fr.) 

150012.102 15/4 3600 35 0.66 1" IG 1" AG 679.00

150012.103 25/4 4200 43 0.80 1" IG 1" AG 785.00

100002.052 Pumpenschaltautomat mit Trockenlaufschutz und Manometer, 1" AG 349.00

Hauswasserwerk Ecotronic 4-45

Elektronische, selbstansaugende Pumpe. Jetpumpe mit Wasserkühlung. Integrierte 

Steuerung mit bedarfsorientierter, einstellbarer Ein-/Ausschaltautomatik, LED Druckanzeige 

und Trockenlaufschutz. Im Falle einer Störung erfolgt mehrfach eigenständig der Versuch 

des Neustarts. Mit integrierten Rückschlagventil und Vorfilter. Inkl. Restwasserablauf.

Anschlussfertig mit 1.5 m Kabel 

–– Mediumstemperatur bis 40 °C

–– Saughöhe bis 8 m

Best-Nr. Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Sauganschluss Druckanschluss Preis 
(Fr.) 

410004.006 3200 43 0.85 1" AG 1" AG 365.00

Pumpenschaltautomat 

nicht enthalten, separat 

zu bestellen (siehe S. 19)

Hauswasserwerk E-NGXM 4/110 PCD

Elektronische, selbstansaugende Pumpe mit regelbarer Leistung. Einfache Montage durch 

Plug and Play. Inklusive Drucksensor und Rückschlagventil. Möglichkeit zur Überwachung 

des Motorstromes und der Motortemperatur. Einstellung des Ein- und Ausschaltdruckes 

sowie der Betriebsart per programmierbarer Software. 

Anschlussfertig mit 1.5 m Kabel 

–– Mediumstemperatur bis 35 °C

–– Saughöhe bis 9.5 m

–– Energieeffizient

–– Ein- und Ausstelldruck einstellbar

–– Mit Trockenlaufschutz

Best-Nr. Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Sauganschluss Druckanschluss Preis 
(Fr.) 

150012.112 4500 42 0.89 1" IG 1" IG 599.00

Neuheit!
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Hauswasserwerke

Trinkwasser-Nachspeisekonsole

Die preiswerte hausinterne Trinkwasser-Nachspeisekonsole dient der Steuerung und Kontrolle 

des gesamten Betriebswasserbedarfs.

–– Schwimmerschalter-gesteuert

–– Formschöne, leichte und kompakte Bauweise

–– Anschlussfertig vormontiert

–– Inkl. Schwimmerschalter mit 20 m Anschlusskabel

–– Hauswasserwerk KSB-Superinox 15/4 oder 25/4

–– Stromlos geschlossenes Dreiwegeventil zur bedarfsgerechten Nachspeisung von 

Trinkwasser, wenn der Tank leer ist

–– Hochwertige, leistungsstarke KSB-Kreiselpumpe für einen langen, sicheren Betrieb

–– Integrierter Trockenlaufschutz verhindert Schäden bei Wassermangel und garantiert einen 

sicheren Betrieb

–– Anzeige des Betriebsdrucks

–– Höchste Betriebssicherheit durch Überlauf nach DIN EN 1717

Best-Nr. Ausführung Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Sauganschluss Druckanschluss Preis 
(Fr.) 

100002.068 15/4 3600 35 0.66 1" AG 1" AG 1949.00

100002.067 25/4 4200 43 0.80 1" AG 1" AG 2055.00

Hauswasserwerk Fapajet 48

Automatische Wasserförderanlage, bestehend aus einer selbstansaugenden Elektropumpe, 

einem Membranbehälter, einem Druckwächter für den automatischen Betrieb und einem 

Manometer.

Der horizontal angeordnete Behälter verfügt über 20 Liter Fassungsvermögen. Die innere 

hochwertige Einzelbutylmembrankonstruktion wird ergänzt durch eine Auskleidung 

aus unbehandeltem Polypropylen. Die Standfüsse und der Stützbügel erleichtern die 

Handhabung.

Einsatzgebiet:

–– Im Haushalt, in Waschanlagen, im Hobbybereich und in kleinen Anlagen für den privaten, 

landwirtschaftlichen sowie industriellen Bereich

–– Mediumstemperatur: 0 °C bis +40 °C

–– Max. Betriebsdruck: 8 bar

–– Flüssigkeit: sauber, ohne Festkörper und Mineralöle, nicht aggressiv oder zähflüssig

Best-Nr. Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Sauganschluss Druckanschluss Preis 
(Fr.) 

150012.093 5400 48 1.43 1" IG 1" IG 685.00

Pumpen

Kondensatpumpen
Kondensatpumpe Neotech 360-6MT

Kondensatpumpe der neuesten Generation. Zur vollautomatischen Förderung von Kondensat aus 

Ölbrennwertkesseln, gasbetriebenen Heizeinrichtungen und Klimageräten, bei denen ein Ablauf

durch die Schwerkraft nicht möglich ist.

–– Für Kondensat pH ≥ 2,8

–– Automatischer Betrieb mit Start-, Stop- und Sicherheitsschalter

–– Drei Zuläufe

–– Drehbares Pumpenteil

–– Testschalter

–– Motor mit Thermoschutz

–– Mit 1.8 m Kabel und zusätzlichem Signalkabel. Signalkabel wahlweise als Alarmkontakt oder  

Sicherheitsabschaltung nutzbar.

–– Inklusive 6 m PVC Schlauch

–– Inklusive Rückschlagventil

–– Sehr leise im Betrieb

Best-Nr. Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Preis 
(Fr.) 

150012.010 360 5.2 0.08 199.00

Hauswasserwerke
Zentrale Systemsteuerung

Die komfortable Lösung. Das Hauswasserwerk Aqua-Center-Silentio ist die zentrale 

Systemsteuerung einer Regenwasser-Nutzungsanlage.

–– Einfache und schnelle Inbetriebnahme, da steckerfertig

–– Inklusive Messwertaufnehmer, Sensorleitung und 20 m Datenkabel

–– Optional mit Filter-Reinigungsautomatik

–– Automatische Spülung des Nachspeisebehälters verhindert Verkeimung 

–– Digitale Steuerung und Füllstandsmessung

–– Display mit Füllstandsanzeige und Betriebszustand

–– Integrierter Trockenlaufschutz verhindert Schäden bei Wassermangel und garantiert 

einen sicheren Betrieb

–– Automatische Steuerung der Filter-Reinigungseinheit, Reinigungsintervalle und Dauer 

individuell einstellbar 

–– Komplette Geräuschkapselung aller Lärmquellen für flüsterleisen Betrieb 

–– Höchste Betriebssicherheit durch Überlauf nach DIN EN 1717

–– Stromlos geschlossenes Dreiwegeventil zur bedarfsgerechten Nachspeisung von 

Trinkwasser, wenn der Tank leer ist 

–– Hochwertige, leistungsstarke KSB-Kreiselpumpe (Hauswasserwerk KSB-Superinox) für 

einen langen, sicheren Betrieb

–– Anzeige des Betriebsdrucks

–– Wartungsfreundlich

Best-Nr. Ausführung Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Sauganschluss Druckanschluss Preis 
(Fr.) 

100002.118 15/4 3600 35 0.66 1" AG 1" AG 2689.00

100002.071 25/4 4200 43 0.80 1" AG 1" AG 2795.00
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Kondensatpumpe extern

Kondensatpumpe für längere, unbeaufsichtigte Trockenhaltungseinsätze. 

Die Pumpe springt automatisch an, wenn in der Auffangschalte ein bestimmter Wasserpegel erreicht 

ist. Das Wasser wird über einen Schlauch abgeführt, woraufhin sich die Pumpe wieder abschaltet.

–– Regelventil: Innenliegend

–– Wasserchlauchzufuhr: 25 mm (max. Durchmesser aussen)

–– Wasserschlauchablauf: 5 mm (Durchmesser innen)

–– Masse: 280 x 125 x 140 mm

–– Gewicht: ca. 1.9 kg

Best-Nr. Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Preis 
(Fr.) 

750014.252 90 5.2 0.58 169.00

Pumpen

Fäkalienhebeanlagen
Hebeanlage WCbox 8

Automatische Hebeanlage zum Abführen von Abwässern aus WC, Dusche oder 

Waschbecken. Neben einer Toilette können noch drei weitere Abwassereingänge 

angeschlossen werden. Dank der leistungsstarken und zuverlässigen Pumpe 

ergibt sich ein langlebiges und wartungsfreies Produkt mit hoher Laufruhe. Mit 

thermischem Schutz gegen Überhitzung.

–– Sehr leiser, schallgedämmter Betrieb

–– Schneidewerk aus Edelstahl

–– Mit Anti-Geruchsystem

–– H max: 8.0 m

–– Q max: 5400 l/h

–– Leistung: 0.49 kW

–– Mediumstemperatur: 0 °C bis +50 °C

–– Kapazität: Spülmengen von 6 bis 9 Litern

–– Bis max. 90 m Leitungslänge

–– 1 bis 3 Anschlüsse möglich

–– Spannung 230 V

Best-Nr. Länge
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe
(mm)

Preis 
(Fr.) 

150012.100 456 178 351 1095.00

Kondensatpumpen

Pumpen

Umwälzpumpen
Heizungsumwälzpumpe

Energieeffiziente elektronische Umwälzpumpen für die Wasserzirkulation von Heiz- und 

Kühlsystemen. Sie erlauben die integrierte Regelung des Differentialdrucks, wodurch  die  

Leistung dem  effektiven  Bedarf  der  Anlage  angepasst  werden  kann.  Dadurch wird Energie 

eingespart, die Kontrolle der Anlage verbessert und der Lärmpegel gesenkt.

–– Permanentmagnet-Synchronmotor, Frequenzumrichter und integrierte Entlüftungsschraube

–– Schutzklasse IPX5

–– Inkl. Display, Trockenlaufschutz und automatische Entlüftung (bei Modellen FAPASTA3)

–– Kompakte Grösse

–– Benutzerfreundliches Handling mit nur einem Knopf für sequentielle Einstellung und direkten 

Zugriff auf Motorwelle

–– Installation mit horizontaler Motorachse

–– Alternative für 3-stufige-Umwälzpumpen.

–– Motorgehäuse aus Edelstahl

–– Universeller Anschlusstecker, ohne Anschlusskabel

Einsatzbereich:

–– Für Heizungs- und Klimaanlagen und industrielle Hydraulikanlagen

–– 0.4 - 3.6 m3/h mit Förderhöhe bis 6.9 m

–– Mediumstemperatur: -10 °C bis +110 °C

–– Max. Betriebsdruck: 10 bar

–– Isolationsklasse: F / EEI: 0.17 (FAPASTA3 40) und 0.18 (FAPASTA2 40 / FAPASTA3 60)

–– Flüssigkeit: sauber, ohne Festkörper und Mineralöle, nicht aggressiv oder zähflüssig, ähnlich 

den Eigenschaften von Wasser (Glykol max. 30%)

Umwälzpumpen
Brauchwasserpumpe

Energieeffiziente elektronische Umwälzpumpen für Brauchwasser in Haushaltsanlagen.

–– Permanentmagnet-Synchronmotor, Frequenzumrichter und integrierte Entlüftungsschraube

–– Schutzklasse IP42

–– Kompakte Grösse und vielseitige Einsatzmöglichkeiten

–– Selbstgeschützter Motor mit kugelförmigem Rotor

–– Mit Rückschlagventil und Absperrventil (FAPASTA2 11/139 V)

–– Installation mit horizontaler Motorachse

–– Motorgehäuse aus Edelstahl

–– Mit 1.5 m Anschlusskabel

Einsatzbereich:

–– Für Brauchwasser in Haushaltsanlagen

–– 0-0.6 m3/h mit Förderhöhe bis 1.1 ma

–– Mediumstemperatur: +2 °C bis +75 °C

–– Max. Betriebsdruck: 10 bar

–– Isolationsklasse: F / EEI: 0.18

–– Flüssigkeit: sauber, ohne Festkörper und Mineralöle, nicht aggressiv oder zähflüssig, ähnlich 

den Eigenschaften von Wasser (Glykol max. 30%)

Best-Nr. Ausführung Förder- 
menge (l/h)

Förder- 
höhe (m)

Leistung 
(kW)

Einbau- 
mass (mm)

Anschluss Masse 
(mm)

Preis 
(Fr.) 

150012.111 FAPASTA2 11/85 R 600 1.1 0.07 85 1/2“ IG  85 x 100 x 72 199.00

150012.110 FAPASTA2 11/139 V 600 1.1 0.07 139 1“ AG 139 x 100 x 72 245.00

Best-Nr. Ausführung Förder- 
menge (l/h)

Förder- 
höhe (m)

Leistung 
(kW)

Einbau- 
mass (mm)

Anschluss Masse
(mm)

Preis 
(Fr.) 

150012.104 FAPASTA2 40-180 3600 6.9 0.35 180 1 1/2“ AG 180 x 134.6 x 91 245.00

150012.105 FAPASTA2 40-180X 3600 6.9 0.35 180 2“ AG 180 x 134.6 x 91 245.00

150012.106 FAPASTA3 40/180 3300 4.0 0.20 180 1 1/2“ AG 180 x 144.1 x 110 279.00

150012.107 FAPASTA3 40/180X 3300 4.0 0.20 180 1 1/2“ AG 180 x 144.1 x 110 279.00

150012.108 FAPASTA3 60/180 3600 6.0 0.07 180 1 1/2“ AG 180 x 144.1 x 110 295.00

150012.109 FAPASTA3 60/180X 3600 6.0 0.07 180 2“ AG 180 x 144.1 x 110 295.00

FAPASTA3

FAPASTA2

FAPASTA2 11/139 V

Neuheit!

Neuheit!
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Pumpen

Diesel- / Heizölpumpen

Elektropumpe W40

–– Geeignet für Diesel und Heizöl

–– Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz

–– Fassgewinde M 64x4 und G 2" passend zu Heizöltank

–– Saugschlauch 1,6 m mit Filter

–– Zapfschlauch 4,0 m mit Knickschutzfeder

–– Standard-Zapfventil nicht automatisch

Ölhandpumpe K10C

–– Geeignet für Diesel, Heizöl und Benzin

–– Förderleistung ca. 0,25 l/Hub

–– Fassgewinde 2" + M 64x4

–– Saugschlauch 1,6 m mit Filter

–– Auslaufschlauch 2 m, 19 x 4 mm

–– Knickschutzfeder und Auslaufkrümmer AK20

Best-Nr. Ausführung Anschlussspannung
(V)

Förderleistung  
(l/min.)

Leistung 
(W)

Preis 
(Fr.) 

150009.002 mit Elektropumpe W40 230V 220 38 250 579.00

Werkstattpumpe WP 15

Selbstansaugende Pumpe mit flexiblem Laufrad zur Förderung von Wasser, Emulsionen oder 

Heizöl. Einfach zu transportieren, inkl. 19 mm Schlauchtüllen.

Einsatzbereich:

–– Zur Entleerung von Auffangwannen, Aquarien, Heizkesseln, Öltanks und anderen Behältern

–– Für Abfüll-, Misch- und Dosieraufgaben in der Werkstatt und auf der Baustelle.

–– Mediumstemperatur bis 65° C.

Best-Nr. Fördermenge
(l/h)

Förderhöhe 
(m)

Leistung 
(kW)

Sauganschluss Druckanschluss Preis 
(Fr.) 

150012.000 900 12 0.12 3/4" AG 3/4" AG 525.00

Best-Nr. Länge
(mm)

Breite 
(mm)

Preis 
(Fr.) 

150009.003 0.25 2.4 329.00

Pumpen

Sammelbehälter FapaBox 7

Automatische Speicher- und Förderanlage für Abwasser aus Badewannen, 

Waschbecken, Duschen und Waschmaschinen. Sie beinhaltet eine 

Schmutzwasserpumpe Fapa 7-13 (Sonderausführung) mit 5 m Kabel, einen 

30 Liter Behälter aus Technopolymer und einen Druckstutzen mit integrierter 

Rückschlagklappe. In der Lieferung sind Fittinge und ein zusätzlicher 

Duschschwimmer für niedrige Schalthöhen enthalten.

Die Kleinhebeanlage eignet sich für leicht verschmutztes Abwasser ohne feste 

Bestandteile oder Fasern. Mit vier Einlass- und einer Auslassöffnung.

–– H max.: 6.9 m

–– Q max.: 7200 l/h

–– Leistung 0.29 kW

–– Mediumstemperatur: bis + 50 °C (+90 °C für max. 3 min.)

–– Bis 4 Anschlüsse möglich

–– Inkl. Behälter, Pumpe, Duschschwimmer, Anschlusskit und Rückschlagklappe

–– Spannung 230 V

Best-Nr. Länge
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe
(mm)

Preis 
(Fr.) 

150012.098 407 309 360 819.00

Sammelbehälter Fekabox 110

Sammelbehälter zum Sammeln von klarem Wasser, Regenwasser und Abwässern. 

Die kompakte Box ist einfach zu installieren und für den Einsatz einer einphasigen 

automatischen Pumpe mit Schwimmer vorbereitet. Die Pumpe ist im Lieferumfang 

nicht enthalten und muss separat mitbestellt werden.

–– Fassungsvermögen: 110 l

–– Zugänge: 4 x horizontal

–– Ausgänge: 1 x vertikal, 1 x horizontal, Notfallausgang und Belüftungsausgang

–– Inkl. Fittings aus PVC, Gummischlauch für vertikale oder horizontale Ausgänge

–– Empfohlene Pumpe: Fapa 8-16

–– Inkl. Deckel und Dichtung

Pumpe nicht enthalten, 

separat erhältlich

Sammelbehälter

Best-Nr. Bezeichnung Länge
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Preis 
(Fr.) 

150012.099 Fekabox 110 620 390 600 545.00

150012.083 Passende Pumpe: Fapa 8-16 (Details Seite 52) 429.00
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Best-Nr. Modell Inhalt Preis 
(Fr.) 

420001.169 Hydra Zusatzpaket
Saugschlauch, Saugrohr, Alu-Bodendüse, Kunststoff-Fugendüse, Blind-
deckelhalterung mit Blindkupplung, Aufsteckwanne

2229.00

Pumpen

Hydra Zusatzpaket

Beim Arbeiten mit Öl wird das Zusatzpaket unbedingt als 

Ergänzung zum Schlammsauger Hydra benötigt.

Inhalt:

–– Ölfester Saugschlauch mit C-Anschluss 4 m

–– Saugrohr aus Edelstahl

–– Fahrbare Alu-Bodendüse, 45 cm breit

–– Kunststoff-Fugendüse

–– Blinddeckelhalterung mit Blindkupplung an Ketten zum 

Verschliessen der Saug- und Druckkupplung

–– Aufsteckwanne aus PE inkl. Halterung

Zubehör Schlammsauger

Pumpen
Wasser raus befördern

Reinigung
Schmutz raus befördern

Entfeuchtung
Räume trocknen

Beheizung
Richtige Raumtemperatur

Ventilation
Luft zirkulieren

Luftreinigung
Kein Schimmelbefall

Geruchsbefall
Gestank loswerden

Messtechnik
Feuchtigkeit messen

Bei Wassereintritt  
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Erstmassnahmen bei Wasserschäden

1.	 Ursachenbeseitigung (Wasserzufluss stoppen)

2.	 Stehendes Wasser entfernen

3.	 Aufräumarbeiten

4.	 Möbel / Mobiliar rausstellen  

oder aufbocken

5.	 Luftfeuchtigkeit senken

Pumpen

Schlammsauger
Hydra Boy

Der kleine Bruder des Hydra ist technisch ähnlich aufgebaut. Doch 

dank geringerer Grösse und weniger Gewicht ist der Hydra Boy 

noch wendiger. Der stabile Schlammsauger ermöglicht auch einen 

Einsatz in kleinen Räumlichkeiten. Er bringt 8 m Saugschlauch und 

10 m Ablaufschlauch mit. Aufgrund seines unschlagbares Preis-/

Leistungsverhältnis eignet sich der Hydra Boy zudem auch für das 

kleine Budget. 

–– Edelstahlschmutzwasserpumpe 13 m³/h, 35 mm Korngrösse

–– 800 Watt Schmutzwasserpumpe

–– 8000 l/h Absaugleistung

–– 1200 Watt Turbine

–– 8 m Saugschlauch Ø 38 mm

–– 10 m Ablaufschlauch Ø 38 mm

–– 10 m Stromkabel mit Personenschutzschalter

–– Kunststoff-Profisaugrohr mit  

45 cm breiter Alu-Bodendüse

–– 45 l Schmutzwassertank

–– Gewicht: 29 kg

–– Masse: 80 x 42 x 60 cm

Best-Nr. Modell Fördermenge  
Pumpe (m³/h)

Max. Korn-
grösse (mm)

Leistung 
Pumpe (W)

Absaug- 
leistung (l/h)

Leistung 
Turbine (W)

Tank- 
grösse (l)

Preis 
(Fr.) 

420001.167 Hydra Boy 23 35 800 8000 1200 45 1579.00

Hydra

Extra für die professionelle Reinigung von überfluteten Kellerräumen 

entwickelt, eignet sich der Schlammsauger Hydra als optimale 

Ergänzung zur Tauchpumpe. Er beseitigt neben dem Schmutzwasser 

auch Schlamm, Dreck und Unrat aus dem betroffenen Raum. Dank 

seiner kraftvollen Saugleistung und der durchdachten Bauart 

ermöglicht er ein kontinuierliches Arbeiten in bequemer Haltung. 

Seine einfache Handhabung und seine hohe Wendigkeit machen 

den robusten Sauger auch zum idealen Arbeitsgerät in engen 

Treppenhäusern. Über ein Profisaugrohr und einen 12 m langen 

Saug-Schwimm-Schlauch wird das Material in einen Rundbehälter 

gesaugt. Die Feststoffe und das schmutzige Wasser gelangen mittels 

integrierter Druckpumpe und Ablaufschlauch ins Freie.

–– Edelstahlschmutzwasserpumpe 24 m³/h, 40 mm Korngrösse

–– 1600 Watt Schmutzwasserpumpe

–– 15000 l/h Absaugleistung

–– 1300 Watt OSM-Turbine

–– 12 m Saugschlauch Ø 50 mm

–– 12 m Ablaufschlauch Ø 50 mm

–– 10 m Stromkabel mit Personenschutzschalter

–– Kunststoff-Profisaugrohr mit  

50 cm breiter Alu-Bodendüse

–– 80 l Schmutzwassertank

–– Gewicht: 33 kg

–– Masse: 98 x 48 x 60 cm

Best-Nr. Modell Fördermenge  
Pumpe (m³/h)

Max. Korn-
grösse (mm)

Leistung 
Pumpe (W)

Absaug- 
leistung (l/h)

Leistung 
Turbine (W)

Tank- 
grösse (l)

Preis 
(Fr.) 

420001.168 Hydra 24 40 1600 15000 1300 80 4435.00
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5) Beheizen – warme Luft zum Trocknen

Den schnellsten Trocknungserfolg erzielen Sie, wenn die Raum-

temperatur zwischen 15 und 25 °C liegt. Unter 15 °C geht bei 

Kondenstrocknern die Entfeuchtungsleistung zurück. Bei solch 

niedrigen Temperaturen bildet sich im Gerät vermehrt Eis und 

der Trockner wechselt häufig in den Abtaubetrieb. Da das Gerät 

in den Abtauphasen nicht entfeuchten kann, verlängert dies die 

Trocknungszeit.

6) Messen – Erfolg lässt sich kontrollieren

Stand ein Raum unter Wasser, ist klar, dass dieser getrocknet 

werden muss. Doch wie sieht es in den Räumen in der Um-

gebung aus? Ob weitere Räume von der Feuchtigkeit betroffen 

sind, überprüfen Sie ganz einfach durch elektronische Feuch-

te-Messgeräte. Mit ihnen ermitteln Sie ebenfalls, ob die Trock-

nungsmassnahme erfolgreich beendet ist und Folgeschäden 

demnach auszuschliessen sind.

7) Geruch bekämpfen – Gestank entfernen

Nachdem das Wasser nahezu überall wieder abgeflossen ist, 

kommen seine üblen Begleiterscheinungen intensiv zum Vor-

schein. Der faulige Geruch nach Moder wird von Tag zu Tag 

schlimmer und unerträglicher. Er entsteht vor allem durch die 

Zersetzungsprozesse von Stickstoff-, Schwefel- und Kohlen-

wasserstoffverbindungen. Abhilfe schaffen Geräte, die sich das 

Oxidationsverfahren zunutze machen.

8) Luft reinigen – kein Platz für Schimmel

Feuchte Wohnräume in Folge eines Wasserschadens bilden 

die Basis für das Wachsen von gesundheitsschädlichen 

Schimmelpilzen. Sind nur kleine Flächen von Schimmel befallen, 

dann können Sie den Schaden alleine beheben. Bei grösseren 

befallenen Flächen sollten Sie auf jeden Fall einen Experten 

hinzuziehen. Denn grossflächiger Schimmel ist nur schwer 

zu entfernen und kann darüber hinaus auch schon in nicht 

sichtbare Bereiche vorgedrungen sein.

i

Katalog Wasserschaden

In unserem Spezialkatalog finden 
Sie alle Geräte, die Sie bei Über-
schwemmungen, Wasserschaden 
oder Rohrbruch benötigen.

Faserplast-Info

Faserplast-Info

1) Pumpen – das Wasser muss raus

Zu Beginn muss der betroffene Raum geleert, d.h. das Wasser 

entfernt werden. Mit einer Tauchpumpe ist es möglich, den 

Grossteil des Wassers abzupumpen. In der Regel ist die Pumpe 

mit Ablaufschläuchen versehen, durch die das Wasser ins Freie 

geführt wird. Wichtig ist dabei die Länge des Schlauches, damit 

das Wasser bis zum gewünschten Punkt abgeleitet werden kann. 

Das Stromkabel sollte lang genug sein, um die Pumpe an eine 

Steckdose im trockenen Erdgeschoss oder sogar im ersten 

Stock anzuschliessen. Ist das Wasser stark verschmutzt reicht 

eine normale Tauchpumpe nicht aus. Stattdessen kommt eine 

Schmutzwasserpumpe zum Einsatz. 

Ist der Wasserspiegel nach dem Abpumpen je nach Pumpe und 

Bodenbeschaffenheit auf etwa 3 bis 10 Zentimeter gesunken, 

sollten möglichst alle Kleinteile entfernt oder von der Pumpe 

ferngehalten werden. So verläuft das weitere Abpumpen 

zügiger und die Pumpe verstopft nicht. Tauchpumpen – ausser 

Flachwasserpumpen – können nicht das gesamte Wasser aus 

dem Keller pumpen. Denn sobald das Wasser nur noch wenige 

Zentimeter hoch ist, reicht die Saugkraft der Pumpe nicht mehr 

aus. Daher bleibt je nach Pumpe immer ein Restwasserbestand 

von ein paar Zentimetern bestehen.

3) Entfeuchten – Nässe bekämpfen

Wer die Folgeschäden eines Wasserschadens so gering wie 

möglich halten will, sollte vor allem schnell handeln. Denn 

je länger die Feuchtigkeit besteht, desto grösser ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass weitere Schäden entstehen. Wie 

schnell eine Trocknung vorangeht, hängt von der Wahl des 

passenden Entfeuchtungsgerätes und der Aufstellposition des 

Geräts ab.

4) Ventilation – weg mit der feuchten Luft

Unterstützen Sie die Arbeit des Entfeuchters möglichst mit 

einem Ventilator. Er sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit von 

betroffenen Bauteiloberflächen in die Raumluft übergeht. Der 

Entfeuchter wiederum entzieht der Luft die darin enthaltene 

Menge Wasser. Somit hilft ein Ventilator, die Trocknungszeit um 

bis um die Hälfte zu verkürzen. Sein Einsatz macht daher auch 

in kleinen Räumen Sinn.

2) Reinigen – Schlammsauger als Nothelfer



Mehr Informationen und unseren Online-Shop  
finden Sie unter: www.faserplast.ch
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An der Autobahnausfahrt A1 (Nr. 77)

gleich neben dem McDonalds

Parkplätze direkt vor dem Haus

grosses Lager

Entdecken Sie auch unsere 

weiteren Kataloge.

Faserplast AG
Sonnmattstrasse 6–8, CH-9532 Rickenbach TG 

T +41 (0)71 929 29 29, F +41 (0)71 929 29 19 

info@faserplast.ch, www.faserplast.ch

Regenwasser nutzen und mit gutem Gewissen sparen
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